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カメラと付属品の確認 


お使いになる前に、似下のをのび入っていることを確認してください。万 
一、 不足のをのびありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 



カメラ 


バッテリーパック NB-5L 
(端子カバー付を） 


八'ツアリーナヤーシャー 

CB-2LX 





インターフェースケーブル 

IFC-400PCU 


AV ケーブル 
AVC-DC400 


リストストラップ 

WS-DC7 


0 


(S) 


メモリーカード 

(32MB) 


の 

の 

の 


保証書 


ヴポートガイド 


し anon Digital Camera 
Solution Disk 

カメラユーザーガイド（本書） 


ダイレクトプリントユーザーガイド 

カメラとプ U ンター（別売）をつないで印刷するとさに 
お読み < ださい。 

ソフトウェアクイックガイド 

カメラとパソコンをつなぐときにお読みください。 


#nrVi Digital Camera Solution Disk 内のソフトウエアと一緒に 
インストールされる、電子マニュアル （ PDF 形式）もあわ 
せて参照してくださし、。 

ZoomBrowser EX / lmageBrowser ソフトウエアガイド 


@ •付属のメモリーカードは、カメラの動作確認や試し撮りにお使いくださ 

•電子マニュアル （ PDF 形式）をご覧になるには 、 Adobe Reader び必 
要です。 
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はじめにお読み < だをい 

試し撮りと撮影内容の保証について 

必ず事前に試し撮りをし、撮影後は画像を再生して画像び正常に記録されて 
いることを確認してください。万ーカメラやメモ U —カードなどの不具合に 
より、画像の記録やパソコンへの取り込みびでさなかった場合の記録内容の 
補償については、ご容赦ください。 

著作権について 

このカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、 
権利者に無断で使用でさません。なお、実演や興行、展示会などのうちに 
は、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合びあ 
りますのでご注意ください。 

保証について 

このカメラの保証書は国内に限り有効です。万一、海外旅行先で、故障や不 
具合び生じた場合は、帰国したあと、別紙の相談窓□へご相談ください。 

液晶 モニター について 

液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており99.99%似上の有 
効画素びありますび、0.01 D / oiU 下の画素欠けや、黒やホの点び現れたまま 
になることびあります。これは故障ではありません。また、記録される画像 
には影響ありません。 

長い時間使う際のご注意 

このカメラは、長い時間お使いになっていると、カメラの温度び高くなるこ 
とびあります。これは故障ではありません。 

メモリーカードの記載について 

このカメラで使えるメモ IJ ーカードのことを「カード」と表記しています。 


やりたいこと目次 


E 撮る 


»カメラまかせで写真を撮りたい.. 
• 撮影シーンにあわせて撮りたい.. 
-人を上手に撮りたい 


. 21 

.54-56 




いに 

( P .54) 


夜景と人 
( p .54) 


•風景を上手に撮りたい 


4 * 


子供やペット 
( p .54) 


nv 


ご〜砂浜で 
( P .55) 


雪景色で 

( p .55) 


/自然の木やな 夕焼け 

( p .55) ( p .55) 

. いろいろなシーンにあわせて撮りたい 


0/；" 

义花火 



励 

室内で 

水族館で 

か中で 

暗い場所で 

( p .55) 

( P .56) 

( p .56) 

( p .56) 

( p .56) 


•人の顔を上手に撮りたい . 21、62、82、86 

•スト□ボ禁止の場所で撮りたい（スト□ボ発光禁止） . 57 

•自分も一緒に写りたい（セルフタイマー撮影） . 61、62 

• 曰時を入れて撮りたい . 60 

•おくの被写体を撮りたい（マク□撮影） . 63 

•おくの被写体を拡大して撮りたい（デジタルマク□撮影）………64 

• セピア調や白黒写真で撮りたい . 73 

• 画像の大ささを変えたい（記録画素数） . 68 

•連続して写真を撮りたい（連続撮影） . 72 

•手ブレを防いで撮りたい（手ブレ補正） . 145 


•暗い場所でち手ブレを防いで撮りたい（高感度) . 56、70 

• ファインダーを使って撮りたい . 76 

•ファインダーを使って、動く被写体を撮りたい . 79 
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やりたいこと目次 


• 動く被写体にピントを合わせ続けたい（ヴーボ AF ). 84 

♦暗い被写体を明るくして撮りたい（暗部補正） . 91 


見る 

♦画像を見たい . 24 

♦自動再生で見たい（スライドショー） . 107 

♦テレビで見たい . 112 

♦画像を素早く探したい . 104、105 

•画像を消したい . 25、113 

•画像を誤って消さないようにしたい（プ□テクト） . 117 


動画を撮る/見る 

•動画を撮りたい . 28 

♦動画を見たい . 30 


印刷する 

• 写真をかんたんに印刷したい . 26 


残す 

•画像をパソコンに保をしたい . 31、128 


その他 

♦ 音び鳴らないよラにしたい . 47 

♦海外で使いたい . 13、139 




























このガイドは、1〜3章までの説明で、このカメラの基本的な操作やよく使 
う機能びわかるようになっています。また、4章似降は高度な機能を説明し 
ていますび、読み進めることでステップアップでさるよラになっています。 


カメラと付属品の確認 . 2 

はじめにお読みください . 3 

やりたいこと目次 . 4 

液晶モニターに関する注意 . 8 

ま全上のご注意 . 9 

1 1さっそ < カメラを 

使ってみよう . 11 

充電する . 12 

バッテ U —とカードを入れる ....... 14 

曰付/時刻を設定する . 17 

表示言語を選ぶ . 19 

シャッターボタンの押しかた . 20 

撮る . 21 

見る . 24 

消す . 25 

印刷する . 26 

動画を撮る . 28 

動画を見る . 30 

パソコンに取り込む . 31 

アクセサリ——覽 . 36 

別売アクセヴ U -. 38 


ロロ!^の应ふス . 40 

画面の表示内容一覧 . 42 

ランプの表示 . 44 

© FUNC . メニューの基本操作....45 

MENU メニューの基本操作 . 46 

音の設定を変える . 47 

画面の明るさを変える . 48 

カメラの設定を初期状態に戻す....49 
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カードを初期化する . 50 

節電機能（オートパワーオフ） ...... 51 

撮影後の画像表示時間を変える... . 52 

時計機能 . 52 

| 3いろいろなシーンやよく使う 
機能で撮ってみよう . 53 

SCN いろいろなシーンで撮る ..... 54 

® スト□ボを発光させない . 57 

[奉]被写体ををっと拡大する 

(デジタルズーム） . 58 

日時を入れる . 60 

Cio セルフタイマーを使う . 61 

な顔セルフタイマーを使う . 62 

A 近<の被写体を撮る 

(マク□撮影） . 63 

が近くの被写体を拡大して撮る 
(デジタルマクロ） . 64 

| 4目的の設定にして 

撮ってみよラ . 65 

P プ□グラム AE で撮る . 66 

ちスト□ボを発光させる . 67 

ii 離れた被写体を撮る（遠景）... .67 
記録画素数（画像の大ささ）を 

変える . 68 

画質（圧縮率）を変える . 68 

ISO 感度を変える . 70 

色あいを忠実にする 

(ホワイトバランス） . 71 

明るさを変える（露出補正） . 72 

鸟1連続して撮る . 72 

画像の色調を変える 

(マイカラー) . 73 






















































目次 


の2秒のセルフタイマーで撮る.…74 
のセルフタイマーの時間と 

撮影枚数を変える . 75 

ファインダーで撮る . 76 

テレビを使って撮る . 76 

ヒストグラムを見なびら撮る ....... 77 

構図を変えて撮る 

(フォーカス□ック撮影） . 78 

二-〇で撮る（クイック撮影） . 79 

1 5高度な機能を使って 

撮ってみよラ . 81 

AF フレームモードを変える . 82 

ピント位置を拡大表示する . 83 

AFL AF □ックで撮る . 84 

ヴーボ AF で撮る . 84 

MF マニュアルフォーカス . 85 

[くピントを合わせたい人を選ぶ 

願セレクト） . 郎 

測光モードを変える . 87 

AEL AE □ックで撮る . 87 

FEL FE □ックで撮る . 88 

囲スト□ボ調光補正 . 88 

M シャッタースピードと 

絞り数値を決めて撮る . 89 

スト□ボ発光量を設定する . 90 

Ci 暗い被写体を明るくして撮る 

(暗部補正） . 91 

<§) 赤目自動補正 . 92 

色を変えて撮る . 93 

□ a ステイツチアシストで撮る.…96 


動画モードを変える . 98 

画質を変える . 98 

AE □ック/露出シフト . 99 


その他の撮影機能の操作方法 ..... 100 

再生機能の操作方法 . 100 

於編集する . 101 

| 7いろいろな再生とその他の 
機能を使ってみよう . 103 

K 9枚表示で画像を探す 

(インデックス表示） . 104 

6ジャンプ表示で画像を探す....105 

淳スライドシヨーで見る . 107 

ピント位置や人の表情を確認する 

(フオーカスチエツカー) . 110 

なお大して見る . 111 

3画像を切り換えたとさの 

効果を変える . 111 

テレビで見る . 112 

纖まとめて消す . 113 

01保護する（プ□テクト） ....... 117 

细画像を分類する 

(マイカテコ' U -). 119 

園回転する . 120 

团画像をルさくする 

(リサイズ） . 121 

な画像を切り抜く 

(トリミング） . 122 

も画像の色調を変スる 

(レタッチマイカラー) . 123 

Ci 暗い被写体を明るくする 

(暗部補正） . 124 

梦赤目を補正する . 125 

只音声メモを付ける . 127 

画像をパソコンに送る . 128 

&送信指定 ( DP 0 F ). 129 

印刷予約 （ DP 0 F ). 131 

印刷指定 （ DP 0 F ). 132 

を音声を記録する 

(サウンドレコーダー) . 135 
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目次 


8祭鱗 胃 普?皆537 


カメラの機能を変える ....... 

. 138 

撮影機能を変える . 

…142 

再生機能を変える . 

....... 146 

to カメラの起動画面や音を変える 

(マイカメラ機能） . 

....... 147 


家庭用電源でカメラを使ラ 

補助スト□ボを使ラ . 

故障かな？と思ったら ..... 
画面に表示される 

メッセージー覧 . 

撮影機能/ FUNC . メニュー 

—見 . 

メニュ-見 . 

曰ごろの取り扱いについて 

主な仕様 . 

索引 . 


液晶モニターに関するを意 

ズボンのポケットにカメラを入れたまま、椅子などに座5ない 

液晶モニターの破損の原因となります。 

かばんにカメラを入れるときは、硬いちのび液晶モニターにあた!5 
ないよラにする 

硬いをのび液晶モニターにあたると破損の原因となります。 

ストラップにアクセサリーを付けない 

アクセサ U —び液晶モニターにあたると破損の原因となります。 



9カメラを使うときに 
役立つ情報 . 149 


0 0 14 
5 5 5 5 


6 8 2 3 6 
5 5 6 6 6 
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ちを上のご注意 


ご使用の前に「安全上のごを意」をよ<お読みの上、製品を正し<お使い<ださい。 
ここに示したを意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのちのです。 
別売アクセヴ1」一をお持ちの場合は、付属の使用説明書ちあわせてご確認<ださい。 

A 警告 死 t または重傷を負う可能性びある内容です。 

}iM 傷害または物的損害を負ラ可能'性びをる内容です。 


警告 


カメラ 

カメラで強い光源（晴天時の太陽など）を見ない。 

視力障害の原因となります。 

お子様や幼巧の手の届かないところに保管する。 

ストラップ：誤って首に巻さ付けると、窒息することびあります。 

カード、曰付/時刻用電池；誤って飲み込むと危険です。万一飲み込んだ場合は、た 
だちに医師にご相談ください。 

スト□ボを人の目に近付けて発光しない。 

視力障害の原因となります。特に、乳幼児を撮影するとさは上離れてください。 

分解、改造しない。 

落下などで破損した場合は、内部には触れない。 

煙が出ている、異臭がずるなどの異常が発生した場合は、使わない。 

内部に液体や異物などを入れない。 

火災、感電の原因となります。 

万一、液体や異物び入った場合は、すぐに電源を切り、その後必ずバッテ U —を取り 
出して < ださい。 

アルコール、ベンジン、シンナーなどの有機ミ容剤で手入れしない。 

指定外の電源は使わない。 

バッテリー、バッテリーチャージャー 

指定外のバッテリーは使わない。 

バッテリーは乂に近付けたり、乂の中に投げ込まない。 

水や海水などの液体で濡5さない。 

分解、改造したり、加熱しない。 

落とすなどして強い衝撃を与えない。 

バッテ U —び破裂や液漏れし、けびや周囲を巧す原因となったり、义災、感電の原因 
となることびあります。万一、電解液び漏れ、衣服、皮膚、目、□についたときは、 
直ちに洗い流してくださし、。 

また、バッテ U —チャージャーび液体で濡れたとさは、コンセントから抜いて、お買 
い上げになった販売店または修理受付窓□にご連絡<ださい。 






ま全上のご注意 


バッテリーチャージャーは、使用しないときや巧電が終わったときは、電源コンセ 
ントか5がす。 

巧などをかけたまま巧電しない。 

長時間接続しておくと、発熱、変形して火災の原因となります。 

バッテリーを巧電するときは、指定されたバッテリーチャージャー 1 U がは使わない。 
電源コードに重いものを載せたり、傷つけたり、破損させたり、加工しない。 

電源プラグを定期的に巧き、その周辺およびコンセントにたまったほこりや巧れを 
乾いた巧でおを取る。 

濡れた手で電源プラグを巧を差ししない。 

火災、感電の原因となります。 

廃却するときは、接点にテープを貼るなどして絶縁ずる。 

他の金属と接触すると、発义、破裂の原因となります。 


A ま意 


カメラを強い光源（晴天時の太陽など）に向けない。 

撮像素テ （ CCD ) び損傷する場合びあります。 

ストラップで下げているときは、他のものに引っ掛けたり、強い衝撃や振動を与え 
ない。 

レンズを強く巧したり、ぶつけたりしない。 

けびやカメラの故障の原因となることびあります。 

砂おや風の強い場所で使うときは、カメラの内部にほこりや砂が入5ないようにず 

故障の原因になることびあります。 

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない。また、電源コードや電源 
プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みが不十分なまま使わない。 

の場所で使用-保管しない。 

-直射日光のあたるところ 
- 40度じし h の高温になるところ 
-湿気やほこりのをいところ 

バッテリーの発熱、破裂により、火災、感電、やけど、けびの原因となることびあり 
ます。また、カメラび熱により変形することびあります。 

電源プラグや巧電端子に金属製のピンやゴミを付着させない。 

火災、感電、故障の原因となることびあります。 

スト□ボを手や巧などで覆ったり、ゴミやほこりなどがついたまま発光しない。 

故障の原因となることびあります。 
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をつそくカメラを使ってみよう 


この章では、撮影前の準備、処西）（オート）での撮影、画像を見る、 
消す、印刷する一連の操作について説明しています。また章の後半 
では、動画を撮る、見る方法や、パソコンへ画像を送る方法につい 
て説明しています。 


ストラップを取り付ける/カメラの構えかた 

付属のストラップをカメラに取り付け、撮影時にはカメラを落とさないよ 
ラに、手首に通してお使いください。 

撮影するときは、脇をしめてカメラび動かないようにしっかりと構え、ス 
卜 □ ボに指びかからないよラにしてください。 



ストラップ 
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巧電する 

カメラに付属のバッテ U —と充電器を使って、バッテ U —を充電します。 



充電する 

♦ プラグを①の方向へおこして、③コンセ 
ントに差し込みます。 

►充電びはじまり、ランプび赤色に点なしま 
す。 

♦充電は、約2時間5分で完了し、ランプび 
緑色に点なします。 

バッテリーを取り外す 

♦充電器をコンセントから抜き、①の方向 
へ押しなびら、③の方向へ取り外します。 




0 バッテ U —を保護し、性能の劣化を防ぐため、24時間し:^上連続して充電 
しないで < ださい。 
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充電ずる 


撮影できる枚数の目ち 


撮影枚数 

I 画面表示時* I 

280 

I 画面非表示時 I 

700 

再生時間（時間） I 

6 


* 撮影枚数は 、 CIPA (カメラ映像機器工業会）の試験基準によります。 
撮影枚数は、撮影条件により少なくなることびあります。 


バッテリーの残量表示 

バッテ IJ 一の状態は、画面 （ P .42) にマークやメッセージで表示されます。 


画面表示 

内容 

画 

バッテ U —容量は十分です。 

回 

.かし減っていますび、まだ使えます。 

(ホ < 点滅表示） 

まわなくバッテ U —切れになります。 

[バッテ U —を交換してくださし、] 

ノくッテ U —切れです。すぐに充電してください。 


を バッテリーと巧電器の上手な使いかた 

充電は使ラ前曰か当曰にする 

充電したバッテ U —は、使わなくてを自然放電によって少しずつ残量び減って 
いさます。 


充電したバッテリーは、▲び見えるよラに 
カバーを 取り付けます。 


長期間の保管方法 

バッテリーを使い切ってカメラから取り出し、カバーを付けて保管してくださ 
い。なお、バッテ U —を使い切らずに長期間 （1 年くらい）保管すると、バッ 
テリー寿命を縮めたり、性能び劣化することびあります。 

充電器は海外でを使える 

充電器は、 AC 100 〜 240 V 50/60 HZ の地域で使えます。プラグの形状びあわ 
ないとさは、市販の電源プラグ変換アダプターを使ってください。なお、海外 
旅行用の電子変圧器は故障の原因になりますので絶対に使わないで<ださい。 
充電したのにすぐ使えなくなる 

バッテ U —の寿命です。新しいバッテ U —をお買い求めください。 
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バツテリーと力ードを入れる ) 


カメラに付属のバッテ U —とカードを入れます。 


,カードのスイッチを確認する 

• スイッチびあるカードでは、スイッチび下 
( LOCK 側）になっていると撮影でさませ 
ん。「カチッ」と音びするまでスイッチを 
上に動かします。 

2 ふたを開ける 

• ふたを①の方向に動かして、③の方向へ 
開けます。 


バッテリーを入れる 

バッテ U - を図の向きにして、「カチッ」と 
音びして□ックされるまで差し込みます。 
• 間違つた向さでバッテ U —を入れると 
□ックされません。必ずバッテ U —び□ッ 
クされる正しい向さで入れてください。 


1 -- カードを入れる 

•カードを図の向さにして、「カチッ」と音 
びするまで差し込みます。 

• カードを間違った向さで入れるとカメラ 
び壊れることびあります。必ず正しい向さ 
で入れてください。 

ラベル面 



端子部 
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バッテリーとカードを入れる 



ふたを閉める 

• ふたを①の方向にたおして、③の方向へ 
「カチッ」と音びするまで閉めます。 


バッテリーと力ードを取り出す 



バッテリーを取り出す 

• ふたを開け、バッテ U —□ックを矢印のち 
向に動かします。 

バッテ U —び出てさます。 

カードを取り出す 

「カチッ」と音びするまでカードを押し込 
み、ゆっくり指を放します。 

カードび出てさます。 
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バッテリーとカードを入れる 


1枚のカードに撮影できる枚数の目安 


力ード I 32 MB (付属品） 

2 GB 

8 GB 

I 撮影 枚数 I 7 

516 

2063 

カメラび初期状態での枚数です。 



撮影枚数は、カメラの各種設定、被写体、 

カードにより変わります。 

@撮影できる枚数を確認するには？ 



撮影でさる枚数 


使えるカード 

SD (エスディー）カード 

ggSDHC (エスディーエイチシー）カード 
MultiMedia (マルチメディア）カード 


MMCpIus (エムエムシープラス）カード 
HC MMCpIus (エイチシーエムェムシープラス）力ード 


@力ードのスイッチは何のスイッチ？ 


SD カードと SDHC カードには、ライトプ□テクト（書き込み禁止）といラス 
イッチびついています。このスイッチび 「 LOCK 」 側になっていると、画面に 
[ライトプ□テクト]と表示され、撮影することや撮った画像を消すことびでさ 
ません。 
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曰付/時刻を設定ずる 


はじめて電源を入れると、曰付/時刻の設定画面び表示されます。撮影した 
画像には、ここで設定した日付/時刻ををとにした日時の情報び記録されま 
す。必ず設定してください。 




f 電源を入れる 

•電源ボタンを押します。 

► [曰付/時刻]の設定画面び表示されます。 

2曰付/時刻を設定する 

•イ►を押して項目を選びます。 

• ▲▼を押すか©を回して、設定します。 



設定を終了する 

♦ © を押します。 

► 曰付/時刻び設定され、[曰付/時刻]の設 
定画面び消えます。 

•電源ボタンを押すと、電源び切れます。 


@電源を入れるたびに[日付/時刻]画面び表示されるときは？ 


曰付/時刻を設定しないと、電源を入れるたびに[曰付/時刻]の設定画面び表 
示されます。正しく設定してください。 


G ) サマータイムの設定 

手順2で [] を選び、▲▼を押すか@を回して[米]にすると、ヴマータ 
イム （1 時間プラスされます）に設定されます。 
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I 曰付/時刻を設定ずる 

日付/ B き刻を変える 

曰付/時刻を、現在の設定から変えられます。 


メニューを表示する 

♦ MENU ボタンを押します。 


[け] タブの[日付/時刻]を選ぶ 

♦イ►を押してけ n タブを選びます。 

• ▲▼を押すか©を回して[日付/時刻]を 
選び、©を押します。 


曰付/時刻を変える 

♦ P .1 7の手順2〜3の操作で設定します。 

• MENU ボタンを押すと、メニューび消え 
ます。 



&曰付/時刻用電池について 


カメラには曰付/時刻用電池（バックアップ電池）び内蔵されています。バッ 
テ U —を取り出してから約3週間は、設定した曰付/時刻び保持されます。 

曰付/時刻用電池は、充電したノ くッテ U —をカメラに入れるか、 AC アダプター 
キット（別売） ( p .38) を使うと、カメラの電源を入れなくてを約4時間で充 
電されます。 

曰付/時刻用電池びなくなると、カメラの電源を入れたときに[日付/時刻]画 
面び表示されます。 P . 17の手順で正しく設定してください。 
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表示言語を選ぶ 


画面に表示される言語を変えられます。お買い上げ時は日本語に設定されて 
います。 



設定画面を表示する 

•囚ボタンを押します。 

• © を押したまま①、すぐに MENU ボタン 
を押します⑤。 




言語を設定する 

'が仆を押すか@を回して言語を選び、© 
を押します。 

表示される言語び変わります。 


@ ©を押した5時計画面び表示された？ 


手順1の操作で®を押してから、 MENU ボタンを押すまでの間隔び長いと、時 
計表示 ( p .52) になります。時計表示になったとさは©を押して時計表示を消 
して、ちう一度手順1の操作をおこないます。 


^ 言語設定は、 MENU ボタンを押すと表示されるメニュー画面で、巧 T ] 夕 
^ ブの[言語]を選んで設定することちでさます。 
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シャツターボタンの巧しかた 


シャッターボタンは二段階で押せるようになっています。ピントび合った画 
像を撮るために、必ずシャッターボタンを浅く押す「半押し」をしてピント 
を合わせてから撮影します。 



Y 半押し（一段目まで浅く押す） 

►ピント合わせと、明るさや色あいなど、撮 
影に必要な設定び自動的におこなわれま 
す。 





>ピントび合うと電子音び「ピピッ」と2回 
鳴り、ランプび緑色に点なします。 


全押し（二段目まで深く押す） 
►シャッター音び鳴り、撮影されます。 
、シャッター音び鳴っている間は撮影中の 
ため、カメラを動かさないよラにを意して 
ください。 


@シャツター音の長さび変わる？ 


>撮影にかかる時間は、撮影シーンにより変わるため、シャッター音の長さび変 
わることびあります。 


•シャッター音び鳴つている間にカメラを動かしたり、被写体び動いたりする 
と、ブレの原因になりますので注意してください。 


鳥 シャッターボタンを半押しせずに、一度に二段目まで深く押し込むと、ピ 
^ ントび合わない画像になることびあります。 
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撮る 


シャッターボタンを押すだけで、カメラまかせの全自動撮影びでさます。 
また、人を撮影するとさは顔び自動的に検出 （ P .82) され、顔にピントび 
合ラよラ、また明るさや色あいび最適になるよラ調整されます。 



GQE ) モ 

参モード 


ードにする 

ドダイヤルをの⑩にします。 


さをミ夫める 

並側へ押すと撮りたいも 
なり、陋側へ押すとルさくな 

〇 

顔び検出されたとさは、を被写体と判断さ 
れた顔に白のフレーム、その他の顔には灰 
色のフレームび表示されます。 
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画撮る 



ピントを合わせる 

• シャッターボタンを半押しして、ピントを 
合わせます。 

►ピントび合うと電子音び「ピピッ」と2回 
鳴り、ランプび緑色に点なします（スト □ 
ボ発光時はオレンジ色に点な)。 



► ピントび合った位置に緑色のフレームび 
表 7 J \ されます。 

►複数のフレームび表示されたときは、表示 
されたすべてのフレームにピントび合つ 
ています。 


AF フレーム 



撮影する 

'♦ シャッターボタンを全押しすると、シャッ 
ター音び鳴り、撮影されます。 

► 暗いところでは、自動的にスト□ボび光り 
ます。 

►ランプび緑色に点滅し、撮影した画像び 
カードに記録されます。 


►撮影した画像は、約2秒間表示されます。 


♦画像び表示されている状態でを、シャツ 
ターボタンを押すと、次の撮影びでさま 
す。 
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撮る 


@こんなとをは？ 


電源を入れてち、カメラの画面び表示されない 

DISP. ボタンを押すと、画面び表示されます。 

音び鳴らない 

DISP. ボタンを押したまま電源を入れたため、警告音し:^外の音び鳴らなくなり 
ました。音び鳴るように設定するには、 MENU ボタンを押して、巧 T ] タブの 
[消音]を選び、◄►を押して[切]を選びます。 

スト□ボび光ったのに暗い画像になった 

被写体までの距離び遠すざます。ズームレバーを 晒 側に押してちっとを広角 
側にしたときは、レンズ先端から約 50 cm 〜 4.6 m 、 な] 側へ押してもっとを望 
遠側にしたとさは約 50 cm 〜 2.4 m の範囲で撮影してください。 

シャッターボタンを半巧ししたときに、ランプ谱前び黄色に点滅し、電子 
音び「ピッ」と1回鳴る 

撮りたいをのび近すざます。約 50 cm じ(上離れて、シャッターボタンを半押し 
して、ランプび黄色に点滅しない状態で撮影してください。 

シャッターボタンを半巧ししたときに、ランプ（前面）び点打ずる 
暗いところでの撮影では、目び赤く写るのを緩和したり、ピントを合わせるた 
め、ランプび点灯することびあります （ P .142、 143)。 

シャッターボタンを押しても、画面に [ち] び表示されて撮影できない 
スト□ボ充電中です。シャッターボタンを全押したまま、しばらく待つとラン 
プ（背面）びオレンジ色になり、撮影されます。 
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見る 


撮影した画像を画面で見ることびでさます。 





,再生モードにする 

♦囚ボタンを押します。 

► 最後に撮影した画像び表示されます。 

ソ画像を選ぶ 

• イを押すと最後に撮影した画像から、新し 
し復胃に画像び表示されます。 

♦►を押すとちい画像から順に表示されます。 
♦イ►を押したままにすると、画像び早く進 
みます。ただし、表示画像は粗くなります。 
©を回すと左の画面び表示されます。反時 
計ち向に回すと新しい画像から、時計ち向 
に回すとちい画像から順に表示されます。 
©を回すのを止めると、中央の画像び大 
さく表示されます。 

レンズび出ている状態で、囚ボタンを押 
すと、撮影画面に戻ります。 

約1分経過すると、レンズび収納されます。 
この状態で囚ボタンを押すと電源び切れ 
ます。 


を再生モードの切り換えについて 


カメラの電源び入っていない状態で囚ボタンを押すと、電源び入り再生モード 
となり、をう一度押すと電源び切れます。再生モードの状態でシャッターボタ 
ンを半押しすると、撮影画面になります。 
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消ず _ ) 

不要な画像を1枚ずつ選んで消せます。なお、消した画像はをとに戻すこと 
はでさません。十分に確認してから消してください。 


1 再生モードにする 

•囚ボタンを押します。 


2 消したい画像を選ぶ 

•イ►を押すか©を回して、画像を選びま 
す。 


消す 

• ▼を押します。 

► [消去]び表示されます。 

♦イ►を押すか©を回して[消去]を選び、 
©を押します。 

► 表示していた画像び消えます。 

•中止するとさは、イ►を押すか (£) を回し 
て[キャンセル]を選び、©を押します。 



25 














印刷ずる _ ) 

撮影した画像は、カメラと PictBridae (ピクトブ U ツジ）対応プ U ンター 
(別売）をつないで、かんたんに印刷でさます。 

用意するをの 

カメラと PictBridge 対応プ IJ ンター(別売） 

付属のインターフェースケーブル ( p .2) 



カメラとプリンターの電源を切る 

カメラとプリンターをつなぐ 

• ふたを開さ、ケーブルの小さいプラグを図 
の向さにして、カメラの端テにしっかりと 
差し込みます。 

ケーブルの大さいプラグをプ U ンターに 
差し込みます。プ U ンターとのつなぎかた 
については、プ U ンターの使用説明書を参 
照してください。 

プリンターの電源を入れる 



カメラの囚ボタンを押して、電源を 
入れる 

► 日田]び表示され、白]へ^ボタンのラン 

プび青色に点なします。 
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印刷する 



5 EP 刷する画像を選ぶ 

♦イ►を押すか®を回して、画像を選びま 
す。 


S EP 刷する 

•白]へ^ボタンを押します。 

►印刷びはじまり、なへ^ボタンのランプび 
青色に点滅します。 



♦ 別の画像を印刷するとさは、印刷び終わっ 
たあと、手順5〜6の操作を繰り返します。 
♦印刷び終わったらカメラとプ U ンターの 
電源を切り、ケーブルを抜さます。 

詳しい印刷方法やカメラダイレクト対応プ U ンターでの印刷方法につい 
^ ては、「ダイレクトプリントユーヴーガイド」.を参照してください。 

キヤノン製 PictBridge 対応プリンター（別売）のご紹介 

キヤノン製の下記 PictBridae 対応プ U ンターをつなぐと、パソコンを使わ 
ずに、撮影した画像を印刷でさます。 



SELPHY シリーズ PIXUS シ U -ズ 


製品の詳細については、ホームページやカタ□グでご確認いただくか、別紙 
の相談窓□へお問いあわせください。 
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動画を撮る 


シャッターボタンを押すだけで、カメラまかせの動画撮影びでさます。 


■ •■モードにする 

• モードダイヤルを■■にします。 


ぶ固モードにする 

• ©を回して[固]を選びます。 


撮影でさる時間 


撮りたいものの大きさを決める 

■ •ズームレバーを [ G 側へ押すと撮りたいを 
のび大さくなり、晒側へ押すとルさくな 
ります。 

A ピントを合わせる 

♦シャッターボタンを半押しして、ピントを 
合わせます。 

►ピントび合うと電子音び「ピピッ」と2回 
鳴り、ランプび緑色に点なします。 
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動画を撮る 



撮影時間 



5撮影する 

• シャッターボタンを全押しします。 
►撮影びはじまり、[•録画]と撮影時間び 
表示されます。 

•撮影びはじまったら、シャッターボタンか 
ら指を放します。 

♦ 撮影中に構図を変えると、ピント位置はそ 
のままで、明るさや色あいは自動的に調整 
されます。 


m 撮影中はマイクをふさびないでください。 
♦ V ンャッターボタン似外を操作すると、操作 

こ日を威百'じ'れまろ。 


撮影を終了する 

いンャッターボタンををう一度全押しする 
と、電子音び「ピッ」と1回鳴り、撮影び 
終わります。 

►ランプび緑色に点滅し、撮影した動画び 
カードに記録されます。 

►カード容量びいっぱいになると、自動的に 
撮影び終わります。 


撮影できる時間の目ち 


力ード 

J 32 MB (付属品） 

2 GB 

8 GB 

I 撮該時間 

1 22秒 

23分49秒 

1時間35分11秒 


カメラび初期状態での撮影時間です。 

撮影時間は、手順2の画面で確認でさます。 

最長撮影時間は約1時間です。ただし、撮影した動画の容量び 4 GB になると、自動的 
に撮影び終わります。 
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動画を見る _ ) 

撮影した動画を画面で見ることびでさます。 



再生モードにする 

♦囚ボタンを押します。 

► 最後に撮影した動画び表示されます。 
►動画には[应 r 呈]び表示されます。 



2 再生する動画を選ぶ 

♦イ ► を押すか©を回して再生する動画を 
選び、©を押します。 

► 操作ノ（ネルび表示されます。 







再生する 

f 仆対甲すか©を回して [►] を選び、 
©を押します。 

動画び再生されます。 

をラー度©を押すと、一時停止/再開で 
さます。 

▲▼を押すと、音量び調節できます。 


0 パソコンで動画を再生すると、パソコンの環境によっては「フレーム（コマ) 
落ちする」、「滑らかに表示されない」、「音声び途切れる」ことびあります。 




操作パネルについては、101ページを参照してください。 
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パソコンに取り込む 

付属のソフトウェアを使って、カメラで撮影した画像をパソコンへ取り込む 
ことびでさます。 

用意するをの I 

カメラとパソコン 

付属の CD-ROM (Canon Digital Camera Solution Disk ) ( p .2) 

付属のインターフェースケーブル ( p .2) 

パソコンに(8^要なシステム構ぶ 

Windows 


OS 

Windows Vista (Service Pack 1 を含む） 

Windows XP Service Pack 2 

機種 

上記 OS びプ U インス 1 -ールされていて、 USB 接続部び標準装備 
されていること 

CPU 

静止画 

Windows Vista : Pentium 1.3 GHz 攻上 

Windows XP : Pentium 500 MHz 攻上 


動画 

Core 2 Duo 1.66 GHz]；LL 

RAM 

静止画 

Windows Vista : 512 MB 攻上 

Windows XP : 256 MB 政上 


動画 

1 GB 政上 

インターフェース 

USB 

八ードディスク 
空さ容量 

Canon Utilities ZoomBrowser EX : 200 MB し U 上 
eanon Utilities ドわ〇化每かホ ： 40 MB 政上 

ディスプレイ 

1,024 X 768ドット High Color (16 bit ) 攻上 


Macintosh 


OS 

Mac OSXv 10.4〜 v 10.5 

機種 

上記 OS びプリインス1-ールされていて、 USB 接続部び標準装備 
されていること 

CPU 

静止画 

PowerPC G 4/ G 5 または Intel プ□セツヴー 


動画 

Core Duo 1.66 GHz 政上 

RAM 

静止画 

Mac OSXvlO .5 : 51 2 MB 政上 

Mac OSXvlO .4 : 256 M 巨じ(上 


動画 

1 GB 政上 

インターフェース 

USB 

八ードディスク 
空さ容量 

Canon Utilities ' mageBrowser : 上 

Lanon uiiiiiies ドわ〇化加ホ： 50 MB 政上 

ディスプレイ 

1,024 X 768ドット32,000色攻上 
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I パソコンに取り込む 

準備をする 

ここでは 、 Windows XP と Mac OS X v 10.4 を使って説明をしています。 


f ソフトウェアをインス!ルする 
Windows 



0 CD - ROM をパソコンのドライブに入れる 

@ [おまかせインス!ル]をクリックする 

• 表示される画面にしたびって操作を進め 
ふ 9 〇 





インス!ルび終了した5、[再起動]ま 
たは[完了]をクリックずる 

を CD - ROM を取り出す 

^^通常のデスクトップ画面び表示されたら 
CD - ROM を取り出します。 

Macintosh 

♦ CD - ROM をパソコンのドライブに入れます。 

♦ CD - ROM 内の [を] をダブルク U ック 
すると、左の画面び表示されます。 

•[インス!-ール]をク U ックして、表示さ 
れる画面にしたびって操作を進めます。 
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パソコンに取り込む 


^カメラとパソコンをつなぐ 

参カメラの電源を切った状態でつなざます。 

• ふたを開さ、ケーブルの小さいプラグを図 
の向さにして、カメラの端テにしっかりと 
差し込みます。 

•ケーブルの大さいプラグをパソコンの 
USB 接続部に差し込みます。パソコンとの 
つなぎかたについては、パソコンの使用説 
明書を参照してください。 

カメラとパソコンを通信できる状態 

にする 

' 囚ボタンを押して、電源を入れます。 

カメラウィンドウを表示させる 
Windows 

% に anon 〔 ameraWindow ] を選び [ OK ] 
をク U ックします。 

► カメラウィンドウび表示されます。 

♦ 画面び表示されないときは、 [ スタート]メニュー 
► [ すべてのプ □ グラム ] または [ プ □ グラム ] 
► に anon Utilities] ► [CameraWindow] ► 
[CameraWindow] ► に ameraWindow 」 を 
選びます。 

►カメラの画面には[ダイレクト転送]画面 
び表示され、なへ^ボタンのランプび青色 
に点なします。 

























パソコンに取り込む 


Macintosh 

►カメラとパソコンび通信でさる状態にな 
ると、カメラウィンドウの画面び表示され 
ます。 

♦カメラウィンドウび表示されないときは、 
Dock (デスクトップ下部に表示される 
バ ー） のに ameraWindow ] アイコン 
をク IJ ックします。 

►カメラの画面には[ダイレクト転送]画面 
び表示され、なへ^ボタンのランプび青色 
に点なします。 

ダイレクト転送画面表示中は、撮影でさません。 


パソコンの操作で取り込む 

[未転送画像を転送する]をク IJ ックしま 
す。 

^パソコンに取り込まれていないすベての 
画像び取り込まれます。 

♦ 取り込みび終わったら、カメラの電源を切 
り、ケーブルを抜さます。 

•じ(後の操作は、「ソフトウェアクイックガ 
イド」を参照してください。 




34 







カメラの操作で送る 


パソコンに取り込む 


i [未転送画像]を選ぶ 

• ▲▼を押すか®を回して、選びます。 
•左の画面び表示されないとさは 、 MENU 
ボタンを押します。 


画像を送る 

白!へ^ボタンを押します。 

パソコンに送っていないすベての画像び 
送られます。 

送り終わったら、カメラの電源を切り、 
ケーブルを抜さます。 

似後の操作は、「ソフトウェアクイックガ 
イド」を参照してください。 


パソコンに送られた画像は、撮影曰ごとのフオルダに分けられて、 
^ Windows では「マイピクチャ」フオルダに、 Macintosh では「ピク 
チヤ」フオルダに保をされます。 
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アクセサリーー覽 



*1 別売わ用意されています。 

*2 プ U ンターとカメラをつなぐケーブルについては、お使いになるプリンターの使用 
説明書を参照して<ださい。 
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アクセサリ——覧 


巧 

り 



「アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおすすめしまず 1 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセヴ U —と組みあわせてお使いになった場合に最 
適な性能を発揮するように設計されておりますので、キヤノン純正アクセヴ U —のご 
使用をおすすめいたします。 

なお、純正品政がのアクセサリーの不具合（例えばバッテ U —パックの液漏れ、破裂 
など）に起因することび明らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊 
社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につさまして 
は、保証の対象外となり、有償とさせていたださます。あらかじめご了承<ださい。 
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別売ァクセヴリー 


必要に応じてお買い求めの上、ご利用ください。なお、アクセサ IJ 一は、諸 
事情により予告なく販売を終了することびあります。 


電源 

AC アダプター キッ ト ACK - DC 30 

家庭用電源でカメラを使えます。カメラを長時間連続して使ラときや、プリン 
ターやパソコンとつなぐときには、この AC アダプターキットをお使いになるこ 
とをおすすめします。（カメラ内のバッテ U —は充電できません。） 

パ’ッテリーチャージャー CB -2 LX 

バッテリーパック NB -5 L 用の充電器です。 

バッテリーパック NB -5 L 

充電式の U チウムイオン電池です。 

その他 

ソフトケース IXC -310 シリーズ、 IXC -330 シリーズ 

カメラをキズやホコ U から守ります。 

ウ オーター プルーフケース VVP - DC 27 

カメラに取り付けると、雨天時や海辺、スキー場での撮影のほか、水深 40 m しツ 
内での水中撮影を楽しめます。 

八イノのーフラッシュ HF - DC 1 

被写体び遠すざて内蔵スト□ボの光び届かないとさに、カメラに取り付けて使 
用する補助スト□ボです。 
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をつとカメラを知ってみよラ 


この章ではカメラの各部のなまえや画面の表示内容のほか、各種の 
基本的な操作方法について説明しています。 


このガイドの記載について 

カメラのボタンやダイヤルは、ボタンやダイヤルに表記されている絵文字 
を使って示しています。 

画面に表示される絵文字や文言は、 [] 付さで示しています。 

十字キー、コント□-ラーホイール、 FUNC ./ SET ボタンは、それぞれ iU 
下の絵文字で示しています。 



(D ( FUNC ./ SET ボタン) 
^ (ちボタン） 



& 困ったとさに手助けとなる内容を示しています。 

替：上手に使ラためのヒントを示しています。 

(D :注意事項を示しています。 

贷 :補足説明を示しています。 

(P.XX) :参照ページを示しています。 XX はページ数を示しています。 
すべての機能び初期状態になっていることを前提に説明しています。 
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各部のなまス 


) 



①ランプ（前面） （ P .62、 142、 143) 

⑤マイク ( p .29) 

⑤レンズ 

④ ズームレバー 

撮影時：[の（望遠） /m (広角） 

( P .21) 

再生時：句け広大 ） /K (インデツ 
クス） ( p .104) 

⑤ シャツターボタン （ P .20) 

モードダイヤル 

撮影モードの切り換えは、モードダイヤルでおこないます。 


⑥電源ボタン 
③スピーカー 
® スト□ボ （ P .57、67) 

感 S 脚ねじ穴 

⑩ DC カプラー端テカバー （ P .150) 
⑩カード/バッテ U —収納部ふた 
( P .14) 

⑩ストラップ取り付け部 （ P .11) 


オートモー 

カメラまかせの全自動撮影 
( p .21) びできます。 

プ□グラム AE / マニュアル 
モード 

カメラの各種機能を設定して、 
さまざまな撮影びでさます。 
( P .65、81) 

クイック撮影モード 

ファインダーを使って、シャツ 
ターチャンスを逃さずに撮影で 
きます （ P .79)。 



スペシャルシーンモード 

シャッターボタンを巧す 
だけで、撮影シーンに最 
適なカメラまかせの全自 
動撮影びでさます 
( P .54)。 


動画モード 

動画撮影びでさます 
( P .28、 97)。 
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各部のなまえ 



①ランプ（背面） （ P .44) 

③ 画面（液晶モニター） （ P .42) 

⑤な〜< (イージーダイレクト）ボタン 
( P .26、145) 

④ ファインダー ( P .76、79) 

⑤ モードダイヤル 

⑥ 囚谓生）ボタン ( p .24. 146) 

③ A/V OUT (映像/音声出力）- 
DIGITAL (デジタル）端子 

® MENU (メニュー）ボタン （ P .46) 

④ DISP . (ディスプレイ）ボタン 
( p .42. 43) 


⑩ ISO ( P .70) /ち（ジャンプ） 
( P .105) /▲ボタン 
⑩ A (マクロ （ P .63) / ii 爐景） 
( P .67) /MF (マニュアルフォーカ 
ス） （ P .85) /◄ボタン 
⑩コント□- ラー ホイール 
⑩ ©FUNCySET (フアンクシヨンセツ 
卜）ボタン （ P .45) 

⑩失（スト□ボ） （ P .57、67) /►ボタ 
ン 

® 马1(連続撮影） ( p .72) /攻（セルフ 
タイマー) ( P .61、62) /输 （1 画像 
消去） （ P .25) /▼ボタン 


コント □ —ラーホイール 

画面に [ ir ^] び表示されているとさは、ホイールを回すとモードを選ぶこ 
とびでさます。 



数秒たつと消えます 


また、 [ OI ] び表示されていないとさでを、ホイールを回すと十字キー 
( P .39) と同じ働さをします。 


41 

























画面の表巧内容一覽 


撮影時（情報表おあり） 


⑥④⑩⑩⑩⑩⑩⑩饭 



①露出浦正 （ P .72) 

③ホワイトバランス （ P .71) 

③ マイカラー ( P .73) 

④ スト□ボ調光補正 
( P .88) /スト□ボ発光 
量 （ P .90) 

⑥測光モード （ P .87) 

⑥画質（圧縮率） （ P .68) 

③ 記録画素数 ( p .68) 

④ ヒストグラム （ P .44) 

④デジタルズーム倍率 

( P .58) /デジタルテレ 
コンパ'-夕一 ( P .59) 


(§)(§)(§) @ (§)(§)(§) 

⑩マク □ ( P .63) /遠景 
( P .67) /マニュアル 
フォーカス （ P .85) 

⑩ ISO 感度 （ P .70) 

⑩スト□ボモード （ P .57、67) 
⑩赤目補正 ( p .92) 


颇 AF □ック （ P .84) 

留)暗部補正 ( p .91) 

喔)フォルダ作成 ( p .140) 
@撮影可能枚数 （ P .16) /撮 
影可能時間（動画） （ P .29) 
@撮影ガイド （ P .144) 


® ドライブモード （ P .61、 透)シャツタースピード （ P .89) 


62、72、 75) 

猶カメラ位置* 

饭バッテ U —残量表示 （ P .13) 
⑩撮影モード 
⑩ AF フレーム ( p .22) 

酒)スポット測光枠 ( p .87) 


颇絞り数値 ( p .89) 

@ エ U ア設定 （ P .139) 

(§) 手ブレ補正 （ P .145) 

(§) 撮影曰時記録 （ P .60) 
领) AE □ック ( p .87. 99) / 
FE □ック ( p .88) 


* [ 6 ] :通常、[己]:ち側び下 、 [a ] :左側び下 
撮影時にカメラの向さを検知して最適な撮影びでさるよラ制御され、再生時に 
は、カメラび縦向さでを横向さでを、画像び自動的に回転して正位置で見るこ 
とびでさます。 

ただし、カメラを真上や真下に向けると正しく検出できないことびあります。 


表示の切り換え 

画面表示の切り換えは、 DISP . ボタンを押しておこないます。 
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再生時（詳細情報表お) 


画面の表示内容一覧 


①印刷予約 （ P .131) 

③ マイカテゴ I 」一 （ P .119) 

⑤ 撮影モード 

④ シャツ タースピー ド （ P .89) 

⑥ 露出補正量 （ P .72) 

⑥ ホワイトバランス （ P .71) 

⑦ ヒストグラム ( p .44) 

® 画像編集 （ P .120 〜 

126) 

④画質（圧縮率） （ P .68) / 

MOV (動画） ( p .98) 

⑩記録画素数 ( p .68) 


⑩バッテ U —残量表示 
( P .13) 

⑩測光モード ( p .87) 

⑩フォルダ番号一画像ま号 
( P .140) 

@ 再生画像番号/総画像数 
® ISO 感度 （ P .70) 

饭絞り数値 ( p .89) / 
画質（動画） ( p .98) 

⑩暗部補正 （ P .124) 

饭スト□ボ調光巧正量 
( P .88) /スト□ボ発光 
量 （ P .90) 


風マクロ （ P .63) /遠景 
( P .67) /マニュアル 
フオーカス （ P .85) 

颤ファイルサイズ ( p .68. 
98) 

留)記録画素数 ( p .68) / 
撮影時間（動画） 

( P .99) 

喔)音声メモ ( p .127) 

@プ□テクト （ P .117) 

留)マイカラー ( P .73) 

蟹)赤目ネ甫正 ( p .125) 

(§) 撮影日時 （ P .60) 


表示の切り換え 

画面表示の切り換えは、 DISP . ボタンを押しておこないます。 




ピント位置確認表示 （ P . 11 0) 詳細情報表示 


⑩饭⑩⑩⑩领⑩ 



①を⑤④⑥が⑦⑥が⑩ 
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画面の表示内容 一覧 


撮影時の暗い場所での画面表示 

暗い場所では、自動的に画面び明るくなって構図確認しやすくなります（ナ 
イトビュー機能）。ただし、撮影される画像の明るさとは異なるほか、粗い 
感じ、またはややざこちない表示になることびあります（記録される画像に 
影響はありません)。 

再生時の高輝度（八イライト）警告 

「詳細情報表示」 （ P .43) にすると、画像上の白トビした個所び点滅表示さ 
れます。 

ヒストグラム 

多ぃ ♦ 「詳細情報表示」 ( p .43) . 「ヒストグラム 

I を見なびら撮る」 （ P .77) のグラフは、画 

像中の明るさの分布を示したヒストグラ 
少、なぃ ムというグラフです。横軸は明るさ、縦軸 

は明るさごとの量を示しています。また、 
グラフびちに寄っているとさは明るい画 
像、左に寄っているとさは暗い画像とな 
り、露出の傾向を確認でさます。 


ランプの表示 

カメラ背面のランプ （ P .41) は、シャッターボタンや撮影操作に連動して、 
点な/点滅状態び変わります。 


I 色 I 

I 状態 I 

操作状態 I 

緑 

点打 

撮影準備完了 （ P .21) /ディスプレイオフ時 （ P .138) 

点滅 

カードへの記録/読み出し、各種通信中 （ P .21) 

オレンジ 

点打 

撮影準備完了（スト□ボ発光時） ( p .21) 

点滅 

手ブレ警告 （ P .57) 

を 

点打 

A ( P .63) /A ( P .67) /AFL ( p .84) /MF ( p .85) 

点滅 

近距離警告 （ P .23) 


m 

暗い ► 明るい 


0 ランプび緑色に点滅しているとさは、カードへの記録/読み出しや各種 
通信をしています。「電源を切る」、「カード/バッテ U —収納部のふたを 
開ける」、「振動や衝撃を与える」ことは絶対にしないでください。画像、 
カメラ、カードび壊れることびあります。 
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感 FUWC メニユーの基本操作 _ ) 

撮影時によく使う機能は、 FUNC . メニューで設定できます。メニューや項 
目は撮影モード （ P .156) によって変わります。 


© を押す 

► FUNC . メニューび表示されます。 


メニューを選ぶ 

►▲▼を押してメニューを選びます。 

項目を選ぶ 

•イ►を押すか©)を回して、項目を選びま 
す。 

♦^围逊び表示される項目では、 DISP . ボタン 
を押して設定することびでさます。 


© を押す 

►設定され、通常の撮影画面に戻ります。 
►設定した項目び表示されます。 
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MENU メニ ユーの 基本操作 


カメラの各種機能をメニューで設定でさます。メニュー項目はタブで撮影 
[〇]や再生[囚]などの系統別に分けられています。表示される内容は、 
モード （ P .158 〜161)によって変わります。 





鱗 




MENU ボタンを押す 


2 タブを選ぶ 

•イ►を押すか ズーム レバー ( P .40) を左ち 
に動かして、タブを選びます。 

項目を選ぶ 

J ▲▼を押すか®を回して、項目を選びま 
す。 

• 項目を選んだあと©を押して画面を切り 
換え、設定する項目をあります。 


内容を選ぶ 

' • イ►を押して内容を選びます。 

5 MENU ボタンを押す 

•設定され、通常の画面に戻ります。 
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音の設定を変える 


各ボタンを押したとさや撮影のとさに鳴る音を、鳴らないよラにしたり、音 
量を変えたりでさます。 


音を鳴 S をない 



• MENU ボタンを押して、巧 T ] タブの[消 
割を選び、仆を押して[入]を選びます。 





音量を変える 


駐 mm 






MENU ボタンを押して、巧 T ] タブの[音 
量]を選び、©を押します。 

▲▼を押して項目を選び、ィ ► を押すか@ 
を回して音量を変えます。 
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画面の明るをを変える 


画面の明るさを、2種類の方法で変えられます。 


メニューで変える 



I リ78を.' ♦ 

日巧.佩！. '08 09.091 0:0旧 


♦ MENU ボタンを押して、巧 T ] タブの[液 
晶の明るさ]を選び、 © を押します。 

• イ►を押すか©を回して変えます。 
•をう一度 MENU ボタンを押すと、設定さ 
れます。 




DISP. ボタンを巧してをえる ^ 

- 零リ項 "771 DISP . ボタンを1秒し U 上押します。 

// ►画面び最高の明るさになります（巧 T ] 夕 

VA Q I ブの設定は無視されます)。 

♦もう-度 DISP . ボタンを1秒 m 上押すと、 

' ~ もとの明るさに戻ります。 


◎ •次回電源を入れたとさは、巧 T ] タブで設定されている明るさになりま 

•巧 T ] タブの設定で最高の明るさになっているとさは、 DISP . ボタンを 
押してち明るさは変わりません。 
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カメラの設定を初期が態に戻す _; 

カメラの設定を誤って変えてしまったとをは、カメラを初期状態に戻せます。 
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誦蛇〔ミし巧が 


キタンかレし _0 K _J 


[初期設定]を選ぶ 
♦ MENU ボタンを押して、巧 T ] タブの[初 
期設定]を選び、 © を押します。 


初期状態に戻す 

>イ►を押すか©を回して [0 K ] を選び、 
© を押します。 

► カメラび初期状態に戻ります。 


@初期が態に戻5ない機能は？ 


•巧 T ] タブの[日付/時刻] ( P .17)、 肩罰 （ P .19)、 [ビデオ出力方式] ( P .1 12)、 
[エリア設定] ( p .139) 

• [ fa ] タブで登録した音や画面 （ P .147) 

•マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ （ P .71) 

•ワンポイントカラー ( P .93)、 スイッチカラー ( P .94) で指定した色 
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力ードを初期化ずる 


新しく買ったカードや他のカメラやパソコンで初期化したカードは、この力 
メラで初期化（フォーマット）することをおすすめします。 

なお、初期化するとカード内のすべてのデータは消され、をとに戻すことは 
でさません。十分に確認してから初期化してください。 



[カードの初期化]を選ぶ 
• MENU ボタンを押して、[け]タブの[力一 
ドの初期化] を選び、 © を押します。 





20.0 WB 閒 
巧是フォ -7 ツト 

キタンむレ I OK ] 


2 初期化する 

•イ►を押すか©を回して [ OK ] を選び、 
©を押します。 

’ ^カードび初期化されます。 

初期化び終わるとメニューに戻ります。 


お埋フオ■マット 

カードへの画像記録/再生時の読み出し速度び遅くなったとさなどにおこ 
ないます。 



♦上記の手順2の操作で、▲▼を押して[物 
理フオーマット]を選び、イ►を押すか© 
を回して [ V ^] を表示します。 

♦ ▲▼イ►を押して [ OK ] を選び、©対甲 
します。 

►物理フオーマツトびはじまります。 
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カードを初期化する 


@初期化について 


付属のカードはあらかじめ初期化されています。 

[カードび異常です]のメッセージび表示されたとさや、カメラび正しく動か 
ないときは、初期化すると使えるようになることびあります。その際、カード 
内の画像をパソコンなどにコピーしてから初期化してください。 


0 * カード内のデータは初期化や削除をしてを、ファイル管理情報び変更さ 
れるだけで、完全には消えません。譲渡や廃棄するとさは注意してくだ 
さい。廃棄するとさはカードを破壊するなどして、個人情報の流出を防 
いで < ださい。 

•音声 ( p .135) び記録されているとさは、手順2の画面ち側に [を] び 
表示されます。初期化すると音声を消えます。 


• 初期化の画面で表示されるカードの総容量は、カードに表記されている 
^ 容量よりをかなくなることびあります。 

• 物理フォーマットはカード内の全記憶領域を初期化するため、通常の初 
期化よりを時間びかかります。 

•物理フォーマット中に[中止]を選ぶと、初期化を中止でをます。中止 
してをカードは問題なく使えますび、データはすべて消えます。 


節電機能（オートパワーオフ） 

バッテ IJ 一の消耗を防ぐため、カメラを操作しない状態で一定の時間びたつ 
と、自動的に画面を消したり、電源を切ったりする機能です。 

撮影状態での節電機能 

約1分間で画面び消え、さらに約3分間たつとレンズび収納されて電源び切 
れます。画面び消えた状態でをレンズび出ているとさは、シャッターボタン 
を半押し （ P .20) すると画面び表示され、撮影でさます。 

再生状態での節電機能 

約5分間で画面び消え、電源を切れます。 


獻 •節電機能で画面び消えるまでの時間を変えられます ( p .138 )o 
^ •節電機能を切ることびできます （ P .138)。 
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撮影後の画像表示時聞を変える 


撮影した画像は約2砂間表示されますび、この画像の表示時間を変えられま 
す。 




[撮影の確認]を選ぶ 
• MENU ボタンを押して、[〇]タブの[撮 
影の確認]を選び、イ►を押して表示時間 
を選びます。 

•再生モード ( p .24) になっているときは、 
シャッターボタンを半押しして撮影モー 
ドにしてから、 MENU ボタンを押します。 


時計機能 

現在の時刻を確認でさます。 


囚固四固回白 


• ©を押したままにすると、左のような時 
計画面び表示されます。 

►現在の時刻び、約5秒間表示されます。 

♦ 時刻表示中にカメラを縦にすると縦表示 
になり、イ►を押すか©を回すと表示色 
を変えることびでさます。 

♦ をう一度 © を押すと、時刻表示び消えます。 


&表示時間を変える 


MENU ボタンを押して、[け]タブの[時計表示]を選び、イ►を押して時間を 
選びます。 


换© 


を押したまま電源を入れることで、時刻表示にすることをできます。 
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いろいろなシーンや ■ 
よ<使う機能で撮ってみよう 


この章では、シーン別での撮影方法やスト□ボ、セルフタイマーな 
ど、よく使う機能について説明しています。 



SCN モードで撮影シーンにあったモードを選ぶと、撮影に必要な設定は 
カメラび自動的におこないます。あとは、シャッターボタンを押すだけで 
撮影シーンに最適な画像び撮れます。 

この章では、モードダイヤルび SCN 、 または征晒になっていることを前 
提に説明しています。 

rSCN いろいろなシーンで撮る」 （ P .54 〜 56) と 「が 近くの被写体をお 
大して撮る（デジタルマクロ」 （ P .64) は、 SCN モードでのみ使えます。 


53 






SCN いろいろなシーンで撮る 


撮影シーンにあったモードを選ぶと、最適な撮影びでさるよラにカメラび自 
動的に設定をおこないます。 






關 

Wm 

馬 


モードダイヤルを SCN にする （ P .40) 

@を回して撮りたいシーンのモー 
ドを選ぶ 

撮影する 


み人を撮る（ポートレート） 

人をやわらかい感じで撮影でさます。 


巧夜景と人を明るく撮る 
(ナイトスナップ） 

♦ 夜景や、夜景の中の人をされいに撮影でさ 
よ9 〇 

♦カメラをしっかりと構えれば、兰脚びなく 
てを手ブレを軽減して撮影でさます。 

を子供やぺットを撮る 
(キッズ&ペット） 

♦ テ供やぺットなど動さまわる被写体でを、 
シヤッターチヤンスを逃さずに撮影でさ 
ます。 
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SCN いろいろなシーンで撮る 


お室内で撮る（パーティ/室内） 

• 室内でのイベントやパーティなどの1コ 
マを、自然な色あいで撮影でさます。 


化夕焼けを撮る（夕焼け） 

• 夕焼けを色鮮やかに撮影でさます。 


^木々や葉を色鮮やかに撮る 
(新緑/紅葉） 

を新緑や紅葉、桜など自然の木々や葉を、色 
鮮やかに撮影でさます。 

8雪景色で人を撮る（スノー） 

雪景色を背景に、人を明るく自然な色あい 
で撮影でさます。 


E 夕砂 おで人を撮る（ビーチ） 

• 太陽の光の反射び強い砂おや海面を背景 
に、人を明るく撮影でさます。 


① 


脚 ][ を ] [阁では、撮影シーンによっては ISO 感度 （P.70) び高くな 
るため、画像び粗くなることびあります。 
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I SCN いろいろなシーンで撮る 



[ -胜ザロ!四 



I 花乂を撮る（巧上げ花义） 

巧上げ花乂を色鮮やかに撮影でさます。 


a 水槽の中の生き物を撮る（水族館） 

• 水族館などの水槽の中にいる生さ物を、自 
然な色あいで撮影でさます。 


啼水中で撮る（水中） 

' 水中では、 ウォータープルーフケース WP- 
DC27 (別売）を使って撮影でさます。 


驟高感度で撮る （ ISO 320 0) 

f ISO 感度び 3200 に設定されてシャツター 
スピー ドび速くなるため、暗い場所でを手 
ブレや被写体ブレをおさえて撮影でさま 
す。 

•記録画素数は [ M 3] (1600X1 200 画素） 
に固定されます （ P .68)。 


0 •陽討では手ブレを防ぐため、王脚などでカメラび動かないよラに固定 
してください。また、[手ブレ補正]を[切]にして撮影することをお 
すすめします （ P .145)。 

•闽]。か]では、撮影シーンによっては ISO 感度 （ P .70) び高くなる 
ため、画像び粗くなることびあります。 

•[飄 ] では画像び粗くなります。 
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つ 


® ストロボを巧光をせない 


スト□ボを発光させないで撮影することびでさます。 


►を押す 



m を選ぶ 

参かを押すか@を回して傑)]を選び、© 
を押します。 

設定されると、！:®]び表示されます。 
•撮影後は、[ V "]に戻します。 



手ブレしやすい暗い場所では、シャッターボタンを半押ししたとさにランプ 
(背面）びオレンジ色に点滅し、 [ fl ] び点滅表示されます。カメラび動かない 
ように、王脚などでカメラを固定してください。 




撮影モードび陽討[飄] ( p .56) では設定でさません。 
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な]被写化をわつと拡大する（デジタルズーム ） j 

光学ズーム （ P .21) で被写体び大さく撮れないとさは、デジタルズームを 
使って最大15倍相当まで拡大でさます。ただし、設定した記録画素数 
(P.68) とデジタルズームの倍率によっては画像び粗くなることびありま 
す。 



ズームレバーを [#] 側へ 押す 

• ズームでさるところまでレノ（一を押した 
ままにします。 

► レバーを放すと、画像び粗くならない最大 
倍率とい I *]び表示されます。 

ち5—度 [ C 側へ押す 
►デジタルズームで被写体びさらに拡大さ 
れ、ズーム倍率び青字で表示されます。 


デジタルズームで画像び粗くな5ない/なる領域 

記録画素数 

光学ズーム 

デジタル ズーム 


M 1 I 

3.7 X 一 I 4.7乂一国 


M 2 I 

3.7 X 一 I 


M 3 I 

3.7 X 一 I 

10x 一^^^^ ■ 

S L 

3.7 X 一 I 

15x 一 I 


□ H • 画像び粗 < ならない領域/ズーム倍率は白で表示 
■ :画像び粗<なる領域/ズーム倍率は青色で表示 


@ズームの一時停止について 


ズームレバーを押したままにすると、画像び粗<ならない最大倍率でズームび 
-時停止します。 [ L ] では3.7ん [ M 1] では 4.7 X 、 [ M 2] では 6.3 X 、 [ M 3] 
では lOx で一時停止し、 [ S ] では15 X まで停止しないでズームできます。 
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[奉]被写体をもっと拡大ずる（デジタルズーム） 


&デジタル ズームを 切る 


デジタルズームを使わないようにするには、 MENU ボタンを押して、[〇]夕 
ブの[デジタルズーム]を選び、[切]を選びます。 


デジタルズーム時の焦点距離は、36〜 532 mm 相当です （35 mm フイ 
¥ ルム換算)。 


田デジタルテレコンバーター 

レンズの焦点距離を 1.7 倍/ 2.2 倍相当にでさます。ズーム操作（デジタル 
ズーム含む）で同じ倍率に拡大したとさよりを、シャッタースピードび速く 
なるため手ブレを軽減でさます。 

ただし、設定した記録画素数 （ P .68) とテレコンバーターの組みあわせに 
よっては、画像び粗くなることびあります。 

♦ MENU ボタンを押して、[〇]タブの[デ 
ジタルズーム]を選び、イ►を押して、[テ 
レコン 1.7 X ] か[テレコン 2.2 X ] を選び 
ます。 

— MENU ボタンを押すと、撮影画面に戻り 
ふ9 〇 

►画面び拡大表示されて、[田]と倍率び表 
示されます。 

•戻すとさは[デジタルズーム]で[入]を 
選びます。 




画像が粗くなる記録画素数との組みあわせ 

[テレ〕ン 1.7 X ]、 記録画素数び [ L ] [ M 1] のときは、[田]と倍率び 
青色で表示され、画像び粗くなります。 

[テレ〕ン 2.2 X ]、 記録画素数び [ L ] [ M 1] [ M 2] のときは、 [ n ] と 
倍率び青色で表示され、画像び粗くなります。 


• 1 .7 倍/2 .2 倍時の焦点距離はそれぞれ61 .2 〜226.1 mm /79. 2〜 
¥ 292.6 mm 相当です （35 mm フィルム換算)。 

• デジタルズームとは一緒に使えません。 
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曰時を入れる 


画像のち下に撮影曰時を記録でさます。ただし、記録された撮影曰時は画像 
から消せません。あらかじめ曰付/時刻び正しく設定されていることを確認 
してください （ P .17)。 


[曰付写し込み]を選ぶ 
♦ MENU ボタンを押して、[〇]タブの[日 
付写し込み]を選び、イ►を押して[日付 
のみ]か[曰付+時刻]を選びます。 
♦をう一度 MENU ボタンを押すと、設定さ 
れます。 

► [日付]び表示されます。 

• [日付]び表示されないときは、 DISP. ボ 
タンを押して、画面表示を「情報表示あ 
り」にします （ P .42)。 


撮影する 

、、►撮影した画像のち下に、曰時び記録されま 
す。 

戻すとさは、手順1の操作で[切]を選び 
ます。 


&日時を入れずに撮った画像に日付を入れて印刷するには 

印刷指定 (DPOF) 機能を使って巧刷する （ P .132) 

付属のソフトウェアを使って印刷する 

「ソフトウェアクイックガイド」を参照してください。 

カメラとプリンターをつないで巧刷する 

「ダイレクトプ U ントユーヴーガイド」を参照してください。 
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Cio セルフタイマーを使 5 


集合写真など撮影する人を一緒に写るときは、シャッターボタンを押してか 
ら約10秒後に撮影されるセルフタイマーを使って撮影します。 





を押す 


[が〇]を選ぶ 

▲▼を押すか©を回して的ろ]を選び、 
© を押します。 

設定されると[か 0] び表示されます。 


撮影する 

•シャッターボタンを半押しして被写体に 
ピントを合わせ、シャッターボタンを全押 
しします。 

►タイマーびはじまるとランプ（前面）び点 
滅して、電子音び鳴ります。 

►撮影の2秒前にランプ（前面）の点滅（ス 
卜□ボ発光時は点な）と電子音び速くなり 
ます。 

♦戻すとさは、手順2の操作で [□] を選 
びます。 


◎ 


タイマーの時間と撮影する枚数を変えられます ( p .75 )o 
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な顔セルフタイマーを使5 


集合写真などで、構図をミ夫めてシャッターボタンを押したあと、シャッター 
ボタンを押した人び構図に入って顔び検出 （ P .82) されると、約2秒後に3 
枚連続で撮影されます。 



f [な]を選ぶ 

♦ P .61 の手順2の操作で[な]を選びます。 


2 構図を決めてシャツターボタンを半 
押しする 

♦ 主被写体の顔には緑色、それ！;(外の顔には白 
の枠び表示されていることを確認します。 

シャツターボタンを全押しする 

►撮影準備に入り[顔び増えたら撮影しま 
す]び表示されます。 

■ ランプ(前面)び点滅し、電子音び鳴ります。 

一緒に写る人び構図に入りカメラに 
顔を向ける 

>新しい顔び検出されると、ランプの点滅 
(スト□ボ発光時は点な）と電子音び速く 
なり、約2秒後に撮影されます。 

►引さ続さ、2枚目、3枚目び撮影されます。 


♦戻すときは、 P .61 の手順2の操作で [□] 
を選びます。 


@顔纖出できないときは？ 

一緒に写る人び構図に入ってち顔を検出でさないとさは、約30秒後に撮影されます。 


@撮影枚数を変える 


手順1の画面で MENU ボタンを押し、[ドライブ設定]画面で[顔セルフタイ 
マー]を選び、イ►を押して枚数を変えます。 
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A おくの被写体を撮る（マクロ撮影) 


近くの被写体を撮影したり、被写体に近づいて撮影でさます。撮影でさる範 
囲は、ズームレバーを晒側に押してちっとを広角側にしたとさでレンズ先 
端から約5〜 50cm、 [の側に押してもっとも望遠側にしたときで約40〜 
50cm です。 


◄を押す 


之[化]を選ぶ 

• ◄►を押すか©を回して [A] を選び、© 
を押します。 

卜 設定されると、[化]び表示されます。 
•戻すとさは、 [iA] を選びます。 


@ [创を使う 


手ブレを防ぐため、王脚などでカメラを固定し、[の]で撮影することをおすす 
めします （ P .74)。 


スト□ボび発光すると、画像の周辺部び暗くなることびあります。 


撮影モードび [ を ] ( P .54)、 (P. 巧）、隱討 ( p .56) では設定で 
¥ さません。 
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が巧くの被写体を拡大して撮る（デジタルマクロ)^ 

被写体に近づさ、拡大して撮影でさます。撮影でさる範囲は、レンズ先端か 
ら約5〜 50cm (ズームレノく一を晒側に押してもっとも広角側にしたとき 
(P.63) と同じ）ですび、デジタルズームを使うことでさらに被写体を拡大 
して撮影びでさます。 

ただし、デジタルズームを使うと、記録画素数 （P.68) によっては画像び 
粗くなることびあります。 


モードダイヤルを SCN にする 
( p .40) 

©を回して[が]を選ぶ 

►光学ズーム位置は、もっとを広角に固定さ 
れます。 

ズームレノ く一で画角を決める 

拡大されて、ズーム倍率び表示されます。 


デジタルズームで画像び粗くな！5ない/なる領域 

ズーム倍率び白で表示されるとさは、画像は粗くなりません。 
ズーム倍率び青色で表示されるとさは、画像び粗くなります。 


なの]を使う 

手ブレを防ぐため、王脚などでカメラを固定し、[の]で撮影することをおすす 
めします （P.74)。 
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目的の設定にして撮ってみよ5 


この章では、 P モードのいろいろな機能を使って一歩進んだ撮影を 
する方法や、二、> モードによる撮影方法について説明しています。 



モードダイヤルを P/M にして、 P モードになっていることを前提に説明 
しています。 

P/M は、 Program AE (プ□グラムエーイ ー) と Manual (マニュアル) 
の略です。 

「二で撮る（クイック撮影）」 （P.79) は、モードダイヤルを二-〇にし 
たとさの説明をしています。 

この章で説明する機能を P モード外で使うとさは、それぞれの機能びど 
のモードで使えるか確認してください （P. 1 56〜1 59) 。 
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P プ□グラム AE で撮る 


いろいろな機能を自分好みに設定して撮影でさます。 

AE は 、 Auto Exposure (才ートェクスポージヤ ー） の略で自動露出のこと 
です。 


モードダイヤルを P / M にする 

如 40) 

©を回して [P] を選ぶ 

目的に応じて各機能を設定する 
( P .67 〜 75) 

撮影する 


@シャッタースピードと絞り数値びホ字で表示されたときは？ 

シャッターボタンを半押ししたときに適正露出び得られないと、シャッタース 
ピードと絞り数値び赤字で表示されます。し:^下の設定で、適正露出び得られる 
ことびあります。 

スト□ボを発光させる (p.67) 

ISO 感度を高くする （P.70) 
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足スト□ボを巧光をせる 

スト□ボを常に発光させて撮影でさます。スト□ボ撮影でさる範囲は、ズー 
ムレノ（一を陋側に押してもっとも広角側にしたときで約 50 cm 〜 4.6 m 、 並 
側に押してもっとも望遠側にしたときで約 50 cm 〜 2.4 m です。 



ik 離れた被写化を撮る（遠鼠 


風景や離れている被写体を撮影することびでさます。撮影でさる範囲は、力 
メラから約 3 m じ(上です。 


[ i 4] を選ぶ 

を押したあと、◄►を押すか®を回して 
を選び、 © 柳します。 

^設定されると、[认]び表示されます。 


W を選ぶ 

♦ ►を押したあと、イ►を押すか®を回して 
[ち]を選び、©を押します。 

設定されると、[ち]び表示されます。 



記録画素数（画像の大きを）を変える _ ) 

画像の記録画素数を6種類から選べます。 



,言己録画素数を選ぶ 

♦ ©を押して、 FUNC . メニューの [ L ] を 
選びます。 

2 項目を選ぶ 

•イ►を押すか@を回して項目を選び、 © 


を押します。 

►設定した項目び表示されます。 


^ [四]では、デジタルズーム （P.58)、 デジタルテレコンバーター (p.59) 


は使えません。 


画質（足縮率）を変える 


画質を3種類から選べます。高画質の順に[包](スーパーファイン)、 [<] 
(ファイン)、 [ J ] (ノーマル）となります。 



画質を選ぶ 

©を押して、 FUNC . メニューの [<] を 
選びます。 


^項目を選ぶ 

♦ ◄►を押すか◎を回して項目を選び、© 


を押します。 

►設定した項目び表示されます。 
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記録画素数と画質を選ぶときの目ち 


画質（圧縮率）を変える 


記録画素数 
(ピクセル） 

画質 

1 画像の容量 
(約 • KB ) 

1 枚のカードで撮影でをる枚数 

32 MB 

(付属品） 

2 GB 

8 GB 

し （ラージ） 

15 M */4416 x 3312 

包 

6348 

4 

306 

1227 


3759 

7 

516 

2063 


1797 

16 

1059 

4234 

M 1 (ミドル 1) 
9 M /3456 X 2592 

包 

3888 

7 

499 

1996 


2302 

12 

841 

3364 


1100 

26 

1707 

6822 

M 2 ( ニドル 2) 
5 M /2592 X 1944 

包 

2503 

， か 

767 

3069 


1395 

20* , 

1365 

5457 


695 

41 

^ 2672 

10679 

M 3 にドル 3) 
2 M /1600 X 1200 

包 J 

i 1002 ^ 

^ 29 

i 1862 

7442 


558 

む. 

I 3235 

12927 

j , 

278 

99 

6146 

24562 

S (スモール） 
0.3 M /640 X 480 

d ， 

249 

… 

6830 

27291 


150 j 

r 171 

10245 

40937 


84 

270 

15368 

61406 

四（ワイド） 
4416 x 2480 

包 

. M 

4753 

5 

409 

1637 

2814 

10 

690 

2759 

M 

1345 

21 

1396 

5581 


表内の数値は当社測定条件によるわので、被写体やカードの銘柄、カメラ設定などに 
より変わります。 

* 有効数字の3巧目を四捨五入して表記しています （ CIPA ガイドライン準拠)。 


用紙サイズに対する目ち 


A 2 相当 


L 

A 3 相当 


M1 


A 4 相当 

M2 



2 L 判 M 3 

はびさ 

L 判相当 





• [ S] は、電子メールで画像を送るとさな 
どに適しています。 

• [四]はワイドサイズ用紙用です。 
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■ so 感度を変える ) 

ISO 感度を選ぶ 

• ▲を押したあと、▲▼を押すか®を回し 
て ISO 感度を選び、©を押します。 
►設定されると、選んだ ISO 感度び表示され 
ます。 



ISO 感度を選ぶときの目安 


励 
叫 TO 

撮影モードと撮影シーンに応じて自動設定。 

ED 

HI 

撮影モードや撮影シーンのほか、被写体やカメラの動さを検知して自動 
設定。 

撮影シーンによっては、オートに比べ感度び高めに設定され、被写体ブ 
レや手ブレび軽減されます。 

ED 励励 

80100 200 

低い 

晴天の屋外 

励 ED 

400 800 


曇り空、夕ち ' 

励 

1600 

局し、 

夜景、暗い室内 


を ISO 感度を変えるときの目安 

ISO 感度を低くすると、粗さび目立たない画像になります。 

ISO 感度を高くすると、シャッタースピードび速くなるため、被写体ブレや手 
ブレび軽減されたり、スト □ ボの光び遠<の被写体まで届<よラになります 
び、画像は粗くなります。 


^ •[願][骨?]では、シャッターボタンを半押しすると、自動設定され 
^ た ISO 感度び画面に表示されます。 

•[間]では、画像び粗くなることびあります。 

•より高感度な 、 ISO 3200に設定することちでさます （ P .56)。 
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ちあいを忠実にずる（ホワイトバランス) 

ホワイトバランス （WB) は、自然な色あいにする機能です。 


f ホワイトバランスを選ぶ 

♦ © を押して、 FUNC. メニューの [AWB] を 
選びます。 

2 項目を選ぶ 

•イ►を押すか®を回して項目を選び、 © 
を押します。 



AWB オート 

撮影シーンに応じて自動設定 

^太陽光 

晴天の屋外 - 

A くわり 

曇天や日陰、薄暮.-'; 

朱-電球 

電球、電球色タイプ （3 波長型）の董光灯 

B 堂光な 

昼白色堂光な、白色堂光な、昼白色タイプ （3 波長型）の堂光灯 

^堂光打 H 

昼光色堂光灯、昼光色タイプ （3 波長型）の堂光巧 

A マニュアル 

手動設定 


A マニュアルホワイトバランス 

撮影場所の光源にあわせてホワイトバランスを変えて、撮影時の光源に適し 
た色で撮影でさます。撮影場所の光源のをとで設定してください。 




•上記の手順2の操作で [&] を選びます。 
• 画面いっぱいに白い無地の被写体び入る 
ようにして、 DISP. ボタンを押します。 

► 白データび取り込まれて設定されると、画 
面の色あいび変わります。 
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明るをを変える（露出補正) _ ) 

カメラびミ夫めた標準的な露出を、1/3段ずつ、±2段の範囲で補正でさます。 


,露出補正を選ぶ 

• ©を押して、 FUNC . メニューの[±0]を 
選びます。 

ク明るさを補正する 

•画面の表示を見なびら、イ►を押すか^ 
を回して明るさを補正し、©を押します。 
♦撮影後は、 [の] (ゼロ）に戻します。 

鸟連続し 

一定の間隔（約 1.3 枚/秒）で連続撮影でさます。’ 


ドライブモードを選ぶ 

▼を押したあと、▲▼を押すか®を回し 
て[马 U ] を選び、 © を押します。 

撮影する 

►-ン ヤツ ターボタンを全押ししている間、連 
続撮影されます。 




獻 •撮影枚数び多くなると、撮影間隔び長くなることびあります。 
^ •スト□ボび発光するとさは、撮影間隔び長くなります。 
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画像のち調を変える（マイカラー) 


通常の撮影画像とは違った印象の画像にしたり、セピア調や白黒画像に変え 
たりでさます。 



マイカ ラーを 選ぶ 

©を押して、 FUNC . メニューの[巧 FF ] を 
選びます。 


2 項目を選ぶ 



を押します。 

►設定した項目び表示されます。 

夕 FF マイカラー切 

-一. 

身 V くっさりカラー 

コントラストと色の濃さを強調し、くっさりした印象の 
色あいになります。 

身 N すっさりカラー ’ 

^コントラストと色の濃さを抑え、すっさりとした印象の 
をあいになります。 

耸 e セピア 

セピア調になります。 

白黒 

白黒になります。 

身 P ポジフィルムカラー 

Lr あざやかブルー」、「あざやかグリーン」、「あざやかレツ 
ド」の効まをあわせたわので、ポジフイルムのよラに自 
然で色鮮やかになります。 

谷 L 色白肌 1 

f 人の肌び色白になります。 

谷 D 褐色肌 

人の肌び褐色になります。 

谷 B あざやかブルー 

青色を強調します。空や海などびより鮮やかになります。 

谷 G あざやかグ U —ン 

緑色を強調します。山や草花などびより鮮やかになります。 

身 R あざやかレッド 

赤色を強調します。ホい被写体びより鮮やかになります。 

如カスタムカラー 

( P .74) 


獻 •[钱 e ] [名 W ] では、ホワイトバランス （ P .71) は設定できません。 

^ • [谷 L ] [谷 D ] では、人の肌の色]^ソ外び変わることびあります。また、肌 
の色によっては、思い通りの色にならないことびあります。 
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I 画像の色調を変える（マイカラー） 

如カスタムカラー 

画像のコントラスト（明暗差)、シャープネス（先鋭度)、色の濃さ、ホ、緑、 
青、肌色を、それぞれ5段階から選んで設定でさます。 

♦ P .73 の手順2の操作で[成]を選び、 DISP. 
ボタンを押します。 

♦ ▲▼を押して項目を選び、イ ► を押すか@ 
を回して値を設定します。 

• 設定値びち側に行 < ほど強</濃</褐 
色（肌色）になり、左に行くほど弱く/薄 
く/色白（肌色）になります。 

♦ DISP. ボタンを押すと、設定されます。 


Q 2秒のセルフタイマーで撮る 

セルフタイマーの時間を、約2秒にすることびでさます。 


[ドライブ設定]画面を表示する 

• ▼を押したあと、すぐに MENU ボタンを 
押します。 

之[の]を選ぶ 

• ▲▼を押すか©を回して[セルフタイ 
マー]を選びます。 

•イ►を押して[の]を選び、©を押します。 

• P .61 の手順1〜2の操作で[の]を選びま 
す。 
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のセルフタイマーの時聞と撮影枚数を変える ) 

撮影されるまでのタイマー時間 （0 〜30秒）と、撮影枚数 （1 〜10枚）を 
設定でさます。 


i [ドライブ設定]画面を表示する 

• ▼を押したあと、すぐに MENU ボタンを 
押します。 

にミ]を選ぶ 

• ▲▼を押すか©を回して[セルフタイ 
マー]を選び、イ►を押して[の]を選び 
ます。 

設定する 

• ▲▼を押すか©を回して[時間]または 
[枚数]を選びます。 

イ►を押して数値を選び、 © を押します。 
P .61 の手順1〜2の操作で於ミ]を選びま 
す。 

0撮影枚数を2枚 1 U 上にしたときは？ 

露出やホワイトバランスは、1枚目の撮影で固定されます。 

タイマー時間を2秒な上にしたとさは、撮影の2秒前にランプの点滅（スト □ 
ボ発光時は点灯）と電子音び速<なります。 



獻 •スト□ボび発光するとさは、撮影間隔び長くなります。 

^ • 撮影枚数を多くすると、撮影間隔び長くなることびあります。 

• カードの容量びいっぱいになると、自動的に撮影を終了します。 
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ファインダーで撮る 


バッテ U —の消費を抑えて撮影したいとさなどは、ファインダーを使って撮 
影します （ P .13)。 撮影操作は画面を使ったとさと同じです。 


i 画面の表示を消す （ P .42) 

• DISP. ボタンを押して、画面を非表示にし 
ます。 

与構図を決めて撮影する 

#ファインダーをのぞさ、撮りたいをのの構 
図をミ夫めて撮影します。 

( J ) ファインダーで見える範囲と撮影した画像は、多少ズレることびありま 


テレビを巧って撮る 

カメラの画面表示を、テレビに表示して撮影でさます。 


「テレビで見る」 （ P .112) の手順でカメラとテレビをつなげます。 
撮影操作は、カメラの画面を使ったとさと同じです。 
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ヒストグラムを見なが 6 撮る 


構図上の明るさ分布をヒストグラム （ P .44) で確認しなびら、撮影するこ 
とびでさます （ U アルタイムヒストグラム）。 



画面の表示を「情報表示あり」にす 
る （ P .42) 

2 [ヒストグラム]を選ぶ 

♦ MENU ボタンを押して、[〇]タブの[ヒ 
ストグラム]を選び、イ►を押して[入] 
を選びます。 

►ヒストグラムび表示され、構図上の明るさ 
分布び U アルタイムで表示されます。 
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構図を変えて撮る（フォーカス□ック撮影） ) 

シャッターボタンを半押ししている間はピントと露出び固定され、そのまま 
構図を変えて撮影でさます。これをフオーカス□ック撮影といいます。 



イピントを合わせる 

•撮りたいをのを画面の中央にして、シャッ 
ターボタンを半押しします。 

♦ AF フレームび、被写体に緑色で表示され 
ていることを確認します。 


2構図を変える 

•シャツ ターボタンを半押ししたまま、構図 
を::5^スよ9 〇 
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二公で撮る（クイック撮影) 


ファインダー （ P .41) を使って撮影します。シャッターボタンを押さなく 
てを、常にファインダーでとらえた被写体にピントと露出を合わせるため、 
シヤッターチヤンスを逃さずに撮影でさます。 



I 画 I 

"2 ••し.り■.し. 2* 


^ % J 

L 旧：〇 

圖臟更 
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f 二、>モードにする 

• モードダイヤルを 二 -〇にします。 

►手順2の画面になります。 

ク設定する 

• © を押したあと、▲▼◄►を押して項目を 
選びます。 

• ©を回して内容を選び、 © を押します。 

• DISP. ボタンを押すと、画面び非表示にな 
ります。をう一度押すと表示されます。 

I ピントと露出を合わせる 

♦でァインダー内に被写体をおさめます。 

► 人の顔び検出されたときは、顔にピントと 
露出を合わせ続けます。 

►人の顔び検出されないとさは、ファイン 
ダーの中央付近の被写体に、ピントと露出 
を合わせ続けます。 



4撮影する 

#シャッターチャンスびさたら、シャッターボ 
タン半押し後、すばやく全押しします。 

► 撮影した画像び画面に表示されます。 
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①バッテ u —残量表示 
( P .13) 

③ 露出補正 （ P .72) 

⑤ホワイトバランス （ P .71) 

④ マイカラー ( P .73) 

⑤ ヒストグラム ( p .44) 

⑥ シャッタースピード 
( P .89) 

③ドライブモード 

( P .61、 62、 72、 75) 


⑥絞り数値 ( p .89) 

④記録画素数 （ P .68) 
⑩ ISO 感度 （ P .70) 

⑩ AF □ック （ P .84) 

⑩ AE □ック （ P .87、99) 
FE □ック （ P .88) 

⑩スト□ボモード 

( P .57、67) 

沼)スト□ボ調光補正 
( p .88) 


吸画質（圧縮率） ( p .68) 
饭カメラ位置 ( p .42) 

⑩暗部補正 （ P .91) 
饭手ブレネ甫正 （ P .145) 
® 赤目補正 ( p .92) 

领撮影日時記録 （ P .60) 
留)撮影可能枚数 （ P .16) 


◎ 


設定画面に表示される内容/項目外や、 MENU ボタンを押して表示さ 
れる機能]^ソ外は使えません （ P .158)。 


I こ-〇で撮る（クイック撮影） 

二で撮影できる枚数の目安 

二- 〇では、常にピントと露出を合わせるためバッテ U —の消費び早くなり、 
撮影できる枚数は約180枚になります （ P .13)。 

ファインダーで見える範囲と撮影した画像は、多少ズレることびありま 


•シャッターボタンを半押しすると、フォーカス□ックされます （ P . 78)。 
• 画面を表示させての撮影はでさません。 


設定画面一覧 


©這憂感 
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高度な機能を使つて撮つてみよう 


この章では4章の応用編として、さ5に高度な機能を使ったこだわり 
の撮影をするための方法を説明しています。 



モードダイヤルを P / M にして、 P モードになっていることを前提に説明 
しています。 

「 M シャッタースピードと絞り数値をミ夫めて撮る」、「スト□ボ発光量を設 
定する」 （ P .89 〜 90) は、モードダイヤルを P / M にして、 M モードにし 
たとさの説明をしています。 

「色を変えて撮る」 （ P .93) 、 riiQ スティッチアシストで撮る」 （ P .96) 
は、モードダイヤルを SCN にして、それぞれのモードを選んだとさの説 
明をしています。 

この章で説明する機能を P モードし外で使うとさは、それぞれの機能びど 
のモードで使えるか確認してください （ P .156 〜159)。 
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AF フレームモードを変える ） 

撮影シーンにあわせて、 AF (自動ピント合わせ）フレームモードを変えられます。 



[AF フレーム]を選ぶ 
♦ MENU ボタンを押して、[〇]タブの [AF 
フレーム]を選び、イ►を押して内容を選 
びます。 


顔優先 

人の顔を検出し、ピント、露出（評価測光時のみ （ P .87))、 ホワイトバランス 
([AWB] のみ （ P .71)) を合わせます。 

カメラを被写体に向けると、主被写体と判断した顔に白のフレーム、他の顔に 
は最大2つの灰色のフレームび表示されます。そのままシャッターボタンを半 
押しすると、ピントび合った顔には緑色のフレーム（最大9個）び表示されます。 


• 顔び検出されないとさや、白のフレームび表示されず灰色のフレームの 
^ みび表示されたときは、自動的に [ AiAF ] になります。 

•顔として検出でをない例 

-被写体までの距離び遠い、または極端に近い。 

-被写体び暗い、または明るい。 

. 顔び横や斜めを向いている、一部び隠れている。 

•人の顔し:^外を、誤って検出することびあります。 

•シャッターボタンを半押ししてピントび合わないときは、 AF フレーム 
は表示されません。 

•画面を非表示にしているとさ （ P .42) は設定できません。 


AiAF 

9個の AF フレームから、ピントを合わせるフレームび自動的に選ばれます。 


鳥 シャッターボタンを半押ししてピントび合わないときは、 AF フレームは 
^ 表示されません。 


中央 

AF フレームび中央 1 点になります。確実なピント合わせに有効です。 


を AF フレームをルさくする 


MENU ボタンを押して、[〇]タブの [AF フレームサイズ]で[ル]を選びます。 

82 



















AF フレームモードを 変える 


シャッターボタンを半押ししてピントび合わないときは、 AF フレームは 
^ 黄色で表示されます。 


ピント位置を拖大表示する 


AF フレームモードび皮胃優先]または[中央]では、シャッターボタンを 
半押ししたとさに、 AF フレームの位置を拡大表示してピントを確認するこ 
とびでさます。 


AF フレームモードを[顔優巧]か 
忡央]にする （ P .82) 

4 [ピント位置拡大]を選ぶ 

> MENU ボタンを押して、[〇]タブの[ピ I 
ント位置拡大]を選び、仆を押して[入] 

を選びます。 

ピントを合わせる 

[顔優先]では、主被写体と判断された顔 
びす広大表示されます。 

—[中央]では、中央の AF フレームび拡大表 
示されます。 


@拡大表示されない？ 


[顔優先]で、顔び検出できない ( p .82) ときや顔び画面に対して大きいとき、 
[中央]でピントび合わないときは拡大表示されません。 


^ デジタルズーム （ P .58)、 デジタルテレコンバーター （ P .59)、 テレビに 
¥ 表示しているとさ （ P .76) はホ広大表示されません。 
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AFL AF ロックで撮る 


ピントを固定でさます。固定後はシャッターボタンから指を放してを、ピン 
卜位置は固定されたままになります。 



ピントを合わせ固定する 

•シャッターボタンを半押ししたまま、イを 
押します。 

• ピントび固定され、 [ AFL ] び表示されます。 
♦シャッターボタンから指を放して、わう一 
度イを押すと、 [ AFL ] び消え解除されます。 

構図を決めて撮影する 


ヴーボ AF で撮る 

シャッターボタンを半押ししている間は、被写体にピントを合わせ続けるた 
め、動いている被写体のシャッターチャンスを逃さずに撮影でさます。 



AF フレームモードを[顔優先]か 
忡央]にする （ P .82) 

。: y [ヴーボ A 鬥を選ぶ 

• MENU ボタンを押して、[〇]タブの[サー 
ボ AF ] を選び、イ►を押して[入]を選び 
よ9 〇 

クピントを合わせる 

♦シャッターボタンを半押ししている間、 
废两優先]では人の顔に、[中央]では中央 
に、青色で AF フレームび表示され、ピン 
卜を合わせ続けます。 


獻 •撮影シーンによっては、ピントび合わなくなることびあります。 
^ • AFa ック撮影はでさません。 

• メニューの[〇]タブの[ピント位置す広大]は設定でさません。 
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MF マニュアルフオ-カス 


オートフオーカスでピントび合わないときは、手動でおおよそのピント合わ 
せをしてシャッターボタンを半押しすると、手動で合わせたフオーカス位置 
の近傍で、をつとをピントび合ラ位置に微調整することびでさます。 


◄を押す 

2 [ MF ] を選ぶ 

•仆を押すか®を回して [ MR を選び、 
すぐに▲か▼を押します。 

♦ [ MR び表示され、中央の AF フレームの 
位置び拡大表示されます。 

おおよそのピントを合わせる 

<距離表示とピント位置を示すバーを目ま 
にして、拡大表示を見なびら▲▼を押す 
か©を回して、おおよそのピントを合わ 
せ、 © を押します。 

ピントを微調整する 

シャッターボタンを半押しすると、をつと 
をピントび合ラ位置に微調整されます。 


な距離表示の単位を変える 

MENU ボタンを押して、け T ] タブの[距離表示]で目的の単位を選びます。 


•正確なピント合わせをおこなうには、王脚などでカメラを固定すること 
^ をおすすめします。 

•デジタルズーム （ P .58)、 デジタルテレコンバーター ( P .59)、 テレビ 
に表示しているとき （ P .76) は、拡大表示はされませんび、ピント合 
わせはでさます。 

•画面中央の拡大表示をやめるとさは、 MENU ボタンを押して、[〇]夕 
ブの [MF 拡大表示]で[切]を選びます。 
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[ i :] ピントを合わせたい人を選ぶ（顔セレクト） ） 

複数の人の中からピントを合わせたい人の顔を指定して、一定の範囲で追尾 
することびでさます。 


なへ^ボタンに[[く]を登録する 
( p .145) 

白]ヘ^ボタンを押す 

► 主被写体として検出された顔に枠[ II ]び 
表示され、被写体び動いてを一定の範囲で 
追尾します。 

ピントを合わせたい顔を選ぶ 

• な〜^ボタンを押すと、検出された別の顔に 
枠び移動します。 

:#検出された顔を一巡すると、設定している 
AF フレームモードの画面に戻ります。 

I 撮影する 

手順3で指定した顔の枠にピントび合いま 
す。 

0じ I ] び表示されない？ 

顔び検出でさないと表示されません。 


を カメラび検出している顔の数を確認するには 


なへ^ボタンを押したままにすると、カメラび検出した顔の数撮大巧個）を表 
示します（緑色：主被写体の顔、白：検出した顔)。 


デジタルズーム （ P .58)、 デジタルテレコンバーター ( p .59) では使え 
¥ ません。 
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測光モードを変える _; 

撮影シーンにあわせて、測光モード（明るさを測る特性）を変えられます。 



f 測光モードを選ぶ 

♦ © を押して、 FUNC . メニューの[固]を 
選びます。 

2 項目を選ぶ 

•イ►を押すか@を回して項目を選び、 © 
を押します。 


► 設定した項目び表示されます。 


固評価測光 

逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。撮影シーンに応 
じて、被写体び常に適正露出になるよラに自動補正します。 

r-i 中央部重点 
平均測光 

画面中央部に重点をおいて、画面全体を平均的に測光します。 

〔•〕スポット測光 

画面中央に表示される [[]] (スポット測光枠）の範囲のみを 

測光します。 


AELAE □ックで撮る 

露出を固定して撮影でさます。ピントと露出を個別に設定でさます。 
AE は 、 Auto Exposure (才ートェクスポージヤ ー） の略です。 



f 露出を固定する 

♦ 露出を固定したい被写体にカメラを向け、 
シャッターボタンを半押ししたまま、▲を 
押します。 

► [ AEL ] び表示され、露出び固定されます。 
• シャッターボタンから指を放してをう一 
度▲を押すと、 [ AEL ] び消え解除されます。 

■ 構図をミ夫めて撮影する 
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FEL FE ロックで撮る 


スト□ボ撮影時の露出を、 AE □ック撮影 （ P .87) と同様に固定でさます。 
FE は、 Flash Exposure (フラッシュェクスポージヤ ー） の略です。 


i W を選ぶ （ P .67) 


クスト□ボ露出を固定する 

• 露出を固定したい被写体にカメラを向け、 
シャッターボタンを半押ししたまま、▲を 
押します。 

►スト□ボび発光し、 [ FEL ] び表示され、ス 
卜□ボ発光量び記憶されます。 

参シャッターボタンから指を放してをう一 
度▲を押すと、 [ FEL ] び消え解除されます。 


構図を決めて撮影する 


四スト□ボ調光補正 

スト□ボ撮影時の露出を露出補正 ( p .72) と同様に、1/3段ずつ、±2段の 
範囲で補正でさます。 


f 調光補正を選ぶ 

♦ ©を押して、 FUNC . メニューの[四]を 
選びます。 

2 補正量を決める 

•イ ► を押すか©を回して補正量を決め、 
©を押します。 

•撮影後は、[巧](ゼロ）に戻します。 




M 調光補正は、 MENU ボタンを押して[〇]タブメニューの[スト□ボ設 
^定]を選んで © を押し、[調光補正]を選びイ►を押して設定することを 
でさます。 
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M シャッタースピードと絞り数値をミ夫めて撮る) 

シャッタースピードと絞り数値を個別に設定して、目的の露出で撮影でさます。 
M は 、 Manual (マニュアル）の略です。 


f [ M ] にする 

•モードダイヤルを P / M にして、©を回し 
て [ M ] を選びます。 



絞り数値 
適正露出指標 


露出レベル マーク 


[な]を選ぶ 

©を押して、 FUNC . メニューの [ S ] を 
選びます。 


設定する 

◎ を回してシャッタースピード （ Tv ) 、 
仆を押して絞り数値 ( Av ) を設定し、 © 
を押します。 

設定した値に連動して、露出レベルマーク 
び移動し、適正露出からのズレ量び確認で 
さます。 

•適正露出から±2段を越えると、露出レべ 
ルマークはホく表示され、シャッターボタ 
ンを半押しす ると 左上に [+2] または、 
[一 2] とホく表示されます。 


0 長秒時露光のとさに王脚などでカメラを固定するとさは、[手ブレ補正] 
を[切]にして撮影することをおすすめします （ P .145)。 


獻 •適正露出指標は設定している測光モード （ P .87) で算出されます。 

心 •設定後にズーム操作をしたり構図を変えると、露出レベルマークび移動 
することびあります。 

•シャッタースピードと絞り数値の設定により、画面の明るさび変わりま 
す。ただし、スト□ボを[ち]にすると画面の明るさは変わりません。 
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I M シャツタースピードと絞り数値をミ央めて撮る 

シャッタースピードの設定節囲 


15"、13"、10"、8"、6"、5"、4"、3"2、2"5. 2\ 1"6、1"3、1"、0"8、 
0"6、0"5、0"4、0"3、1/4、1/5、1/6、1/8、1/10、1/13、1/15、1/20、 

1/25、1/30、1/40、1/50、1/60、1/80、1/100、1/125、1/160、1/200、 

1/250、1/320、1/400、1/500、1/640、1/800、1/1000、1/1250、1/1600 

1/160は1/160秒、〇||3は 0.3 秒、 2" は2秒を表しています。 

スト□ボ発光時のシャッタースピードの上限は1/500砂です。1/500砂 
し U 上に設定してを、自動的に1/500秒で撮影されます。 


絞り数値の設定節囲 


F 2.8、 F 3.2、 F 3.5、 F 4.0、 F 4.5、 F 5.0、 F 5.8、 F 8.0、 F 9.0、 F 10、 F 11、 F 13、 

F 14、 F 1 ら _ 

ズーム位置によっては、選べない数値びあります。 

スト□ボ発光量を設定する 

M モードではスト□ボの発光量を、3段階から選べます。 

[ M ] にする （ P .89) 

三^ [失]にする （ P .67) 

スト□ボ発光量をミ夫める 

• ©を押して、 FUNC . メニューの晒]を 
選びます。 

立発光量を選ぶ 

♦イ►を押すか、@を回して発光量を選び、 
©を押します。 



発光量は、 MENU ボタンを押して[〇]タブメニューの[スト□ボ設定] 
^ を選んで©を押し、[発光量]を選びイ►を押して設定することをでさま 
す。 
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Ci おい被写な;を明るくして撮る（暗部補正） ) 

撮影シーンにより人の顔や被写体び暗くなるとさは、人の顔や暗い部分を検 
出し、明るくなるよう自動補正して撮影することびでさます。 



ピントむ酪大 


[暗部補正]を選ぶ 

• MENU ボタンを押して、[〇]タブの[暗 
部補正]を選び、イ►を押して[自動]を 
選びます。 

►画面に [Ci] び表示されます。 

• [Ci] び表示されないとさは、 DISP. ボタ 
ンを押して、画面表示を「情報表示あり」 
にします （ P .42)。 


0 撮影シーンによっては画像び粗くなったり、正しく補正されないことび 
あります。 


撮影した画像を補正することをできます （ P .124)。 
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<§) ホ目自動補正 

スト□ボ撮影時に目びホく写る現象を、自動補正して撮影でさます。 


,[スト□ボ設定]を選ぶ 

• MENU ボタンを押して[〇]タブの[ス 
卜□ボ設定]を選び、 © を押します。 


-設定する 

♦ ▲▼を押すか©を回して[赤目自動補 
正]を選び、仆を押して[入]を選びます。 
►画面に[<〇>]び表示されます （ P .42)。 
♦[巧)]び表示されないとさは、 DISP. ボタ 
ンを押して、画面表示を「情報表示あり」 
にします （ P .42)。 

( T ) 化粧などで目の周りびホいとさは、目じ(外を補正することびあります。 


獻 •撮影した画像を補正することをできます （ P .125)。 

^ • 手順2の画面は►を押してから MENU ボタンを押して表示させること 

をでさます。 
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をを変えて撮る 


画像の色を変えて撮影でさます。ただし、撮影シーンによっては、画像び粗 
くなったり、思いどおりの色にならないことびありますので、変更前の画像 
を一緒に保をすることをおすすめします （ P .95)。 

h ワンポイント カラー 

画面内の指定した1色のみを残し、それ iU 外を白黒にして撮影でさます。 




取り込まれた色 


[ん]を選ぶ 

• モードダイヤルを SCN にし、®を回して 
[/ a ] を選びます。 

DISP . ボタンを押す 

•変更前の画像とワンポイントカラーの画 
像び交互に表示されます。 

#初期状態では、残る色び緑色に設定されて 
います。 

残す色を指定する 

• 残したい色び中央の枠いっぱいに入るよ 
うにして、イを押します。 

指定した色び取り込まれます。 

残す色の節囲を指定する 

♦ ▲▼を押すか@を回して、残したい色の 
範囲を変えます。 


• 指定した色だけを残すとさは一の値を大 
さくします。指定した色に近い色を残すと 
さは+の値を大さくします。 

♦ DISP. ボタンを押すと設定され、撮影画面 
に戻ります。 


獻 •スト□ボを使ラと、思いどおりの画像にならないことびあります。 
^ •残す色の設定は、電源を切ってを記憶されます。 
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I 色を変えて撮る 

/s スイッチカラー 

画面内の指定した1色を別の色に変えて撮影でさます。別の色の取り込みは 
1色のみです。 



[み]を選ぶ 

♦ モードダイヤルを SCN にし、©を回して 
[み] を選びます。 


4変える後の色を指定する 

♦中央の枠いっぱいに入るよラに指定して 
►を押します。 

►指定した色び取り込まれます。 


么 DISP . ボタンを押す 

• 変更前の画像とスイツチカラーの画像び 
交互に表示されます。 

—初期状態では、緑色を灰色に変えるよう設 
定されています。 

変える前の色を指定する 

. ，•中央の枠いっぱいに入るよラに指定して 
- イを押します。 

►指定した色び取り込まれます。 
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色を変えて撮る 


5変える後の色の節囲を指定する 

♦ ▲▼を押すか妙を回して、変えたい色の 
範囲を変えます。 

• 指定した色だけを残すとさは一の値を大 
さくします。指定した色に近い色を残すと 
さは+の値を大さくします。 

• DISP . ボタンを押すと設定され、撮影画面 
に戻ります。 


於： 


スト□ボを使うと、思いどおりの画像にならないことびあります。 
変える後の色と色の範囲は、電源を切ってち記憶されます。 

撮影シーンによっては、画像び粗くなることびあります。 


変更前の画像を保巧する 

色を変えた画像だけでな <、変更前の通常画像を別の画像として同時に記録 
でさます。 


ぶ m 

を大お 

パ 

A 

が瓶桃 

A 

齡の瞄 

2巧 1 

■ レむ-お 

獄予 1 


[オリジナル保存]を選ぶ 
MENU ボタンを押して、[〇]タブの[才 
U ジナル保存]を選び、◄►を押して[入] 
を選びます。 


0 撮影直後は色を変えた後の画像び表示されます。このとさ画像を消すと、 
変える前の画像を同時に消えますので、十分にミち意してください。 


獻 *2 つの画像は連番で記録されます。 

^ • 1回の撮影で2枚撮影されるため、撮影でさる枚数は通常の半分になり 

ます。 
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□ □ステイッチアシストで撮る 


大さな被写体を分割して撮影し、パソコンで付属のソフトウエアを使い合成 
処理をすると、パノラマ画像び作れます。 



f [马]か[控]を選ぶ 

• モードダイヤルを SCN にし、©を回して 
[马]か [&] を選びます。 

2 1枚目の画像を撮影する 

►1 枚目の撮影で、露出やホワイトバランス 
び固定されます。 

2枚目を撮影する 

♦ 1枚目の画像に重ねるようにして、2枚目 
の画像を撮影します。 

重ねかたび多少ズレてを、合成時に自動補 
正されます。 

2枚目の撮影と同様の操作で最大26枚ま 
で撮影でさます。 

、2枚目で終わるときは、手順4へ進みます。 


.主 


撮影を終了する 

♦ © を押します。 


5 :、;ノ像コ識黯、ては、「ソフトた 


アクイックガイド」を参照してください。 




テレビに表示しなびらの撮影はでさません （ P .76)。 
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動画のいろいろな機能をほってみよう 


この章では、1章の「動画を撮る」「動画を見る」の応用編として、 
さ5にいろいろな機能を使って動画を撮る、見る方法について説明 
しています。 


モードダイヤルび>■になっていることを前提に説明しています。 

この章では、 3 〜 5 章までの操作で撮影した画像を「静止画」と記載して 
います。 
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動画モードを変える _ ) 

3種類のモードから選べます。 

モードダイヤルをにする 

^動画モードを選ぶ 

• ©を回してモードを選びます。 


固スタンダード 

標準モードです。 

タワンポイント カラー 

指定した色政がを白黒にしたり、指定した色を別の色に変え 
て撮影でさます。操作方法は「色を変えて撮る」 （ P .93) を 
参照してください。 

W スイッチ カラー 


0 [巧]しす]では、撮影シーンによっては、思いどおりの色にならないこ 
とびあります。 


画質を変える 

2種類の画質から選べます。 


• 画質を選ぶ 

♦ ©を押して、 FUNC . メニユーの[耐]を 
選びます。 

2 項目を選ぶ 

♦イ►を押すか©を回して項目を選び、 © 
を押します。 

►設定した項目び表示されます。 
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画質を変える 


画質の一覧 


画質 

(記録画素数/フレーム数） 

内容 

岡 5 640 X 480画素/30フレーム/秒 

励 32 0 X 24 〇画素/ 3 〇フレーム/秒 

標準的な動画になります。 

[丽] より記録画素数びルさくなるため、 
画質は粗<なりますび、撮影時間を約3倍 
にでさます。 


撮影時間の目ち 


画質 

|1 

撮該時間 

1 

|| 32 MB (付属品） I 

2 GB I 

8 GB 1 

丽 

22秒 

23分49秒 

1時間35分11秒 

励 

1分12秒 i 

1時間13分10秒 

4時間52分24秒 


当社測定条件によるものです。 

最長撮影時間は約1時間です。ただし、撮影した動画の容量び 4 GB になると、自動的 
に撮影び終わります。 

カードによっては、最長撮影時間に満たなくても、撮影び終わることびあります。 

SD スピードクラス41ツ上のカードを使用することをおすすめします。 

AE □ック/露出シフト 

陋]では露出を固定したり、露出を1/3段ずつ、±2段の範囲で変えられます。 


ピントを合わせる 


2 露出をミ夫める 

♦ ▲を押すと露出び固定され、露出シフトバー 
び表示されます。 

♦ もう一度▲を押すと解除されます。 

3露出を変える 

♦画面を見なびら、イ►を押すか@を回し 
て明るさを変えます。 

4撮影する 
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その他の撮影機能の操作方法 

[固]では、似下の機能を静止画と同じ操作ち法で使えます。[夕][ぶ]で 
は、 * の付いた機能を静止画と同じ操作方法で使えます。各ページを参照し 
て < ださい。 

な]被写体をもっと拡大する（デジタルズーム） （ P .58) 

撮影中にデジタルズームを使えますび、光学ズームは動作しません。そのため、 
最大倍率で撮りたいとさは、撮影前に光学ズームを最大倍率にしておさます。 
撮影中のズーム操作音は記録されます。 

か〇セルフタイマーを使う （ P .61)* 

化近くの被写体を撮る（マク□撮影） （ P .63) * 
ii 離れた被写体を撮る（遠景） （ P .67) * 

色あいを忠実にする（ホワイトバランス） （ P .71) 

画像の色調を変える（マイカラー） （ P .73) 

の2秒のセルフタイマーで撮る （ P .74) * 

テレビを使って撮る （ P .76) 

音量はテレビで調節してください。 

AFLAF □ックで撮る （ P .84) 

MF マニュアルフォ-カス （ P .85) * 

AF 補助光（ランプ）を切る （ P .143) * 

ガイドを表示する （ P .144) * 

[3:2 ガイド]は使えません。 

手ブレ補正の設定を変える （ P .145) * 

[入]、[切]の切り換えびでさます。 

なへ^ボタンによく使ラ機能を登録する （ P .145) * 

再生機能の操作方法 

iU 下の機能は、静止画と同じ操作方法で使えます。各ページを参照して<ださい。 

消す （ P .25) 

因9枚表示で画像を探す（インデックス表示） （ P .104) 

6ジャンプ表示で画像を探す （ P .105) 

淳スライド シヨーで 見る （ P .107) 
a 画像を切り換えたときの効果を変える （ P .111) 

テレビで見る （ P .112) 

まとめて消す （ P .113) 

01保護する（プ□テクト） （ P .117) 

饰画像を分類する（マイカテゴリー） （ P .119) 

圍回輯する （ P .120) 
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再生機能の操作方法 


画像をパソコンに送る （ P .128) 

& 送信指定 (DPOF) ( P .129) 

r 動画を見る」 （ P .30) で表示される操作パネルー覧 


•女 

終了 

► 

再生 

!► 

ス□一再生（イ►►で再生速度を変更。音声は再生されません） 

I が 

先頭フレームを表示 

ィ II 

フレーム戻し （© を巧し続けると早戻し） 

"► 

フレーム送り （© を巧し続けると早送り） 

►M 

最終フレームを表示 

〇乂 

編集 

占 

PictBridae 対応プリンターとつないだとき ( p .26) に表示。 

詳しくは「ダイレクトプ U ントユーヴーガイド」を参碍してください。 


§<：編集ずる 

撮影した動画の前後を1秒単位で削除でさます。 



[& C ] を選ぶ 

、 p .30 の手順3の操作で [お] を選び、© 
を押します。 

► 動画編集ノ（ネルと動画編集ノ（一び表示さ 
れます。 

2 編集節囲を指定する 

♦ ▲▼を押して[が]または[城]を選び 
ふ 〇 

♦イ►を押すか©を回して [I] を動かす 
と、 [ 〇 乂] び1秒ごとに表示されます。[が] 
を選ぶと[〇 乂] 位置より前部、[城]を 
選ぶと後部び削除されます。 



動画編集バー 
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■ぉ 11 集する 


► [ j ] を[〇乂]似外の位置に指定してを、 
[が]では]つ左側の[〇义]位置よりも 
前部、[城]では1つち側の[〇乂]位置よ 
りを後部び削除されます。 

► [i] で指定した水色の範囲び、動画とし 
て残る範囲になります。 



3編集した動画を確認する 

• を押して [►] を選び、©を押す 
と、編集した動画び再生されます。 

♦再度編集するとさは、手順2の操作をおこ 
ないます。 

• 編集を中止するときは、▲▼を押して[•ろ] 
を選び © を押したあと、イ►を押すか© 
を回して [0 K ] を選び、©を押します。 

夕編集した動画を保存する 

▲▼を押して[じ i りを選び、©を押します。 
♦イ►を押すか©を回して[新規保を]を 
選び、©を押します。 

I 別動画として保をされます。 


0 •手順4で[上書き保を]を選んだときは、編集内容び上書きされるため、 
編集前の動画は残りません。 

•カードの空さ容量び足りないとさは、[上書さ保を]しか選べません。 
•動画の保を中にバッテ U —びなくなると、保をでさないことびありま 
す。編集するとさは、フル充電されたバッテ U —か AC アダプターキッ 
卜（別売） ( p .38) を使ってください。 
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7 

いろいろな再生とその他の機能を 

ffi つてみよう 

章の前半では、いろいろな画像の再生方法や編集方法について説明 
しています。章の後半では、パソコンへ画像を送る方法と、印刷す 
る画像の指定方法を説明しています。 



囚ボタンを押して、再生モード ( p .24) にしていることを前提に説明して 
います。 


0 •パソコンで編集したり、ファイル名を変えたりした画像や、このカメラ 
し:^外で撮影した画像は、再生や編集びでさないことびあります。 
•編集機能 （ P . 120 〜 127) は、力ードに空き容量びないと使えません。 
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g 9 枚表示で画像を探す（インデックス表示） 

画像や動画を9枚単位で表示して、目的の画像や動画を素早<探せます。 






■ ズームレバーを K 側へ押す 

►インデックス表示になります。選ばれてい 
る画像は、緑色の枠び付いて拡大表示され 
ます。 

ソ画像を選ぶ 

• ▲▼イ►を押すか©を回して、画像を選 
びます。 

• ズームレバーを。側へ押すと、選ばれてい 
る画像び1枚表示になります。 


9が単位で探す 



ジャンプバー 


ズームレノ（一を K 側へ押す 

インデックス表示になります。 

もう一度ズームレノ（一を因側へ押す 

r ジャンプノ（一び表示されます。 

イ ► を押して表示画像を切り換える 

• イ►を押すか©を回すと、9枚単位で画像 
び切り換わります。 

♦ ズームレバーを。側へ押すと、インデック 
ス表 Tjd こ民ります。 




©を押しなびらイ►を押すと、最初または最後の画像に切り換わります。 
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をジャンプ表示で画像を探す _ ) 

カード内に多くの画像びあるときは、指定した方法や単位で画像を探すこと 
びでさます。 


ジャンプ方法を選ぶ 

♦1 枚表示の状態で、▲を押します。 

• ▲▼を押してジャンプ方法を選びます。 

• DISP. ボタンを押すと、情報の非表示/表 
示を切り換えられます。 


( s 日付ジャンプ 

各撮影曰の先頭画像を表示 

マイカテゴ U —ジャンプ. 

カテゴ U —で分類 （ P .119) された、各カテコ ' U — 

の先頭画像をま示 

ちフオルダジャンプ 

各フォ j レダの先頭画像を表示 

fm 動画ジャンプ ' 

動画のみ表示 

flo 10枚ジャンプ 

画像を10枚ずつとばして表示 

(m wo 枚ジャンプ 

画像を100枚ずつとばして表示 


[巧] [ fS ] [ち][巧]で探す 


I 絞り込む巧象を選ぶ 

♦イ►で選びます （[が] は除く）。 

♦ ©を回すと、対象内の画像（[巧]は動 
画のみ）び表示されます。 

• MENU ボタンを押すと、1枚表示に戻りま 
す。 




























ちジャンプ表示で画像を探す 



[ ns ] [諭] でとばす 



絞込み再生で見る 

©を押すと絞込み再生になり、 [©] と 
青枠び表示されます。 

仆を押すか©を回すと、手順1で選んだ 
対象の画像のみび表示されます。 

▲を押すと、解除されます。 


>イ►を押すと、選んだ単位で画像をとばし 
て表示されます。 

>◎ を回すと、1枚単位で画像を切り換え 
ることびでさます。 

MENU ボタンを押すと、1枚表示に戻りま 
す。 


の巧象が選べない？ 


P.105 の手順 1 で [rs] を選んだとさは、カテゴ U —で分類された画像びない 
と[喷 I ]しか選べません。また、[巧]では同じ日付の画像しかないとき、 
[包]では]つのフオルダしか作成されていないとさは、1つの対象しか選べま 
おん。 


Q 絞込み再生について 


絞込み再生の状態（手順 2) でを 、 「H 9枚表示で画像を探す（インデックス表 
示）」 （ P .104) 、「冷スライドシヨーで見る」 （ P .107) 、「。拡大して見る」 
( P .111) などで、絞り込んだ画像を見ることびでさます。ただし、カテゴリー 
を変えたり （ P .119) 、画像を編集して新規保を （ P .121) などをおこなうと、 
[全画像再生に戻ります]び表示され、絞込み再生び解除されます。 
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禱スライド シヨーで 見る ; 

カードに記録されている画像や動画を自動的に再生します。1画像の表示時 
間は約3秒です。 


[スライドショー]を選ぶ 

• MENU ボタンを押して、[囚]タブの[ス 
ライドショー]を選び、©を押します。 

け[スタート]を選ぶ 

♦ ◄►を押すか®を回して[スタート]を 
選び、©を押します。 

► [画像読み込み中]び数秒間表示されたあ 
と、スライドショーびはじまります。 

をラー度 © を押すと、一時停止/再開び 
でさます。 

MENU ボタンを押すと、終了します。 


^ •再生中にイ►を押すか@を回すと、画像を切り換えられ、イ►を押した 
^ ままにすると早送りでをます。 

•スライドシヨー中は節電機能び働きません ( p .51 )o 

設定を変える 

画像1枚あたりの表示時間と、スライドショーの繰り返し再生 （U ピート) 
び変えられます。 



I [設定]を選ぶ 

•上記の手順2の操作で[設定]を選び、 © 
を押します。 



2設定する 

• ▲▼を押して項目を選び、イ ► を押すか© 
を回して設定します。 

• MENU ボタンを押すと、スライドショー 
画面に戻ります。 
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I 海スライド シヨーで 見る 

再生する画像を選ぶ 

種類別に選ぶ 

再生する画像を種類別に選んで、まとめて再生することびでさます。 



m 7イカ巧り-で騰晒を 



[國] 咖 I ] または [>] を選ぶ 

P. 107の手順2の画面で、▲▼イ►を押す 
か◎を回して[圏]咖]または [>] 
を選び、©を押します。 


項目を選ぶ 

を押すか©を回して設定する項目 
を選び、©を押します。 

イ►を押すと、項目中の画像を表示するこ 
とびでさます。 

設定されると [/] び表示されます。 
をう一度 © を押すと、解除されます。 
再生は選択した順におこなわれます。 

'♦ MENU ボタンを押すと設定されます。 

P. 107の手順2の操作で再生します。 


1枚ずつ選ぶ 

再生したい画像を1枚ずつ選んで、カスタム1〜3に分類して、まとめて再 
生することびでさます。 



f [*1] を選ぶ 

• P. 107の手順2の画面で、▲▼イ►を押す 
か©を回して W ] を選び、©を押し 
ふ 〇 

•初めは [*1] だけび表示されますび、い！ ] 
を設定すると[づ ] び、[づ ] を設定す 
ると[づ ] び選べるようになります。 
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海スライドショーで見る 


画像を選ぶ 

• ◄►を押すか©を回して画像を選び、© 
を押します。 

►設定されると [/] と選択順を示す番号 
び表示されます。 

• をう一度©を押すと解除されます。 

♦ 複数選択するときは、上記の操作を繰り返 
します（最大998画像)。 

• 再生は選択順におこなわれます。 

• MENU ボタンを押すと、設定されます。 

• P. 107の手順2の操作で再生します。 

すべての画像を指定する 

すべての画像をまとめて、カスタム1〜3に指定でさます。 


[全画像]を選ぶ 

P.107 の手順2の操作で [★!] を選んだあ 
と、▲▼を押して[全画像]を選び、© 
を押します。 

指定する 

♦ ▲▼を押して[全画像指定]を選び、 © 
を押します。 

♦イ►を押して [OK] を選び、©を押します。 
• [全画像指定]を解除するとさは、上記の 
手順で [ U セット]を選びます。 
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I 海スライド シヨーで 見る 

効果を変える 

画像を切り換えたとさの見えかた（効果）を選べます。 



• ▲▼を押して[區 1] を選び、イ►を押す 
か®を回して項目を選びます。 

►項目を選ぶと、選んだ効果で画像び表示さ 
れます。 

• [ Ex ] は効果なしで表示されます。 

• P. 107の手順2の操作で再生します。 


ピント位置や人の表情を確認する（フォーカスチエッカー） 

撮影時にピント合わせをした AF フレームの位置や、顔を検出して撮影され 
た顔の部分を、拡大表示することびでさます。 


DISP. ボタンを押して、ピント位置 
確認表示にする （ P .43) 

撮影時にピント合わせを行った AF フレー 
ムや、顔の位置に白のフレームび表示され 
ます。 

►再生時に検出された顔の位置には、灰色の 
フレームび表示されます。 



►オレンジ色の枠の個所び拡大表示されます。 


拡大表示する個所を変える 

♦ ©を押すと、別の枠に移動します。 



拡大率や表示位置を変える 

♦ ズームレバーを CU 則へ1度押します。 

参▲▼イ►対甲すと、表示位置び移動します。 
• ズームレバーを。側へ押すと拡大され 、 K 
側へ押すと縮小されます。 

♦ MENU ボタンを押すと、手順2に戻ります。 
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Q 拖大して見る 



ズームレバーを CU 則へ押す 

•拡大表示になり、押し続けると最大約10 
倍まで拡大でさます。 

• ▲▼イ►を押すと、表示位置び移動します。 
• ズームレバーを K 側へ押すと縮小表示に 

なり、押し続けると1枚表示に戻ります。 

• ©を回すと、拡大したまま画像を切り換 
えられます。 


表示位置の目安 


a 画像を切り換えたときの効果を変える 

1枚表示で画像や動画を切り換えたとさの見えかた（効果）を、3種類から 
選べます。 


で Toiia たこ 

みヴウン ド 1/〕-ダ-— 

屋]醜… 



[再生効果]を選ぶ 
♦ MENU ボタンを押して、[囚]タブの[再 
生効果]を選び、イ►を押して項目を選び 
よ9 〇 

► MENU ボタンを押すと設定されます。 


□ 

効まなしで画像び表示されます。 

[FiKKl 

I:■:…I 

次の画像び徐々に表示されます。 

m 

イ ► を巧したち向に画像び切り換わつて表示されます。 
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テレビで見る ) 

付属の AV ケーブルでカメラとテレビをつなぎ、撮影した画像や動画を見る 
ことびでさます。 

用意するをの 

カメラとテレビ 
付属の AV ケーブル (p.2) 


カメラとテレビの電源を切る 

カメラとテレビをつなぐ 

♦ ふたを開さ、ケーブルのプラグをカメラの 
端テにしっかりと差し込みます。 

• ケーブルのプラグを、図のようにテレビの 
入力端テへしっかりと差し込みます。 

テレビの電源を入れ、テレビの入力 
切り換えをケーブルでつないだ入力 
にする 


—カメラの囚ボタンを押して電源を入 
れる 

►画像びテレビに表示されます（カメラの画 
面には何を表示されません)。 

• 見終わつたらカメラとテレビの電源を 
切ってから、 AV ケーブルを抜さます。 


@画像びテレビに正しく表示されないときは？ 

出力方式 ( NTSC / PAL ) びあわないと、画像び正しく表示されません 。 MENU 
ボタンを押して、巧 T ] タブの[ビデオ出力方式]の出力方式を変えてください 
(日本国内の出力方式は、 「 NTSC 」 です)。 
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翁まとめて消ず 


画像や動画を選んでまとめて消すことびでさます。消した画像や動画は復元 
でさないので、十分に確認してから消してください。 

ただし、プ□テクトをかけた画像や動画 （ P .117) は消えません。 


1| 口 imwiM 



臨で指を.' 

日付で指を.' 

7イカテ]リ-で齡. 
フオルタで指を'. 


[消去]を選ぶ 

• MENU ボタンを押して、[囚]タブの[消 
去]を選び、©を押します。 


指定方法を選ぶ 

♦ を押すか@を回して指定方法を選 

び、©を押します。 

♦’途中でのキャンセルや、メニュー画面に戻 
るとさは、 MENU ボタンを押します。 


1がずつ指定する 


[画像指定]を選ぶ 

• 上記の手順2の操作で[画像指定]を選び、 
© を押します。 



2 画像を指定する 

•イ►を押すか©を回して画像を選び、© 
を押します。 

►指定されると [/] び表示されます。 
•をラー度 © を押すと解除され、 [/] び 
消えます。 



• 複数指定するときは、上記の操作を繰り返 
します。 
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鄉まとめて消ず 



3 MENU ボタンを押す 
4消す 

♦イ►を押すか@を回して [0 K ] を選び、 
©を押します。 


轟囲で指定する 



臣抬纖」 


[節囲で指定]を選ぶ 

• P .1 13の手順2の操作で[範囲で指定]を 
選び、©を押します。 

始点の画像を指定する 

♦ ©を押します。 

■かを押すか◎を回して画像を選び、© 
を押します。 


3終点の画像を指定する 

♦ ►を押して[終点選択]にし、 © を押し 
よ9 〇 

• 始点より前の画像は選べません。 

• を押すか©を回して画像を選び、 © 
を押します。 


114 








鄉まとめて消す 


細獨‘间 

nil 


•ご 

4夜 


4消す 


r を押して[消去]を選び、 © を押します。 


@ ©で選ぶ 


手順2、3の上側の画面では、@を回して、 抱点' 終点の画像を選ぶことをで 
さます。 


種類で指定する 


[日付（またはマイカテゴリー、 

フオルダ）で指定]を選ぶ 

♦ P .1 13の手順2の操作で種類を選び、©を 
押します。 



2項目を指定する 

• を押すか®を回して指定する項目 

を選び、©を押します。 

•イ►を押すと、項目中の画像を表示するこ 
とびでさます。 

►指定されると [/] び表示されます。 


♦をラー度 © を押すと解除され、 [/] び 
消えます。 
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I € まとめて消ず 



3 MENU ボタンを押す 
4消す 

♦イ►を押すか@を回して [0 K ] を選び、 
©を押します。 


Iff [マイカテゴリーで指定]が選べない 

カテゴリーで分類 （ P .119) された画像びないと、手順2で[マイカテゴリーで 
指定]は選べません。 

すべての画像を指定する 

[全画像]を選ぶ 

P. 113の手順2の操作で[全画像]を選び、 
©を押します。 

''消す 

•イ►を押すか©を回して [0 K 」 を選び、 
©を押します。 
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Ori 保護ずる（プ□テクト) _ ) 

大切な画像や動画をカメラの消去機能 （ P .25、113) で誤って消さないよ 
う、プ□テクトをかける（保護する）ことびできます。 


1 [プ□テクト]を選ぶ 

• MENU ボタンを押して、[囚]タブの[プ 
□テクト]を選び、©を押します。 


2 指定方法を選ぶ 

♦ ▲▼を押すか©を回して指定ち法を選び、 
©を押します。 

♦途中でキャンセルしたり、メニュー画面に 
戻るとさは MENU ボタンを押します。 


( f ) カードを初期化 ( p .50) すると、プ□テクトされた画像を消えます。 


プ□テクトをかけた画像は、カメラの消去機能では消えません。画像を 
¥ 消すときは、プ□テクトを解除してください。 


[画像指定]を選び指定する 

♦上記の手順2の操作で[画像指定]を選び、 
©を押します。 

• P .1 13の手順2の操作で画像を選びます。 
►指定すると[因]び表示されます。 

♦をラー度 © を押すと解除され、[因]び 
消えます。 

• 複数指定するときは、上記の操作を繰り返 
しす0 


1がずつ指定する 
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I Oil 保護する（プ□テクト） 

節囲で指定する« 



[節囲で指定]を選び指定する 

♦ P.1 17の手順2の操作で[範囲で指定]を 
選び、©を押します。 

參 P.1 14の手順2〜3の操作で指定します。 

プ□テクトする 

• ▼を押して[プ□テクト]を選び、©を 


種類で指定する 



押します。 


[日付（またはマイカテゴリー、 

フオルダ）で指定]を選び指定する 

.P.1 17の手順2の操作で種類を選び、©を 
押します。 

P.1 巧〜116の手順2〜3の操作で指定します。 

プ□テクトする 

#▲▼を押すか©を回して[プ□テクト] 
を選び、©を押します。 


すべての画像を指定する 



[全画像]を選ぶ 

• P. 117の手順2の操作で[全画像]を選び、 
©を押します。 

プ□テクトする 

♦ ▲▼を押すか©を回して[プ□テクト] 
を選び、 © を押します。 


^ 「範囲で指定する」、「種類で指定する」、「すべての画像を指定する」の手 
^ 順2で懈晩を選ぶと、選んだ画像のプ□テクトをまとめて解除するこ 
とびでさます。 
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货画像を分類ずる（マイカテゴ1|一) 


画像や動画を種類別に分類することびでさます。また、分類した画像は、次 
の機能で使うことびできます。 

ジャンプ表示で画像を探す （ P .105)、 スライドシヨーで見る （ P .107)、 
まとめて消す （ P .113) 、保護する（プ□テクト） （ P .117) 、印刷指定 
( DPOF ) ( P .132) 


1 [マイカテゴリー]を選ぶ 

• MENU ボタンを押して、[囚]タブの[マ 
イカテ 3' U —]を選び、©を押します。 


を指定方法を選ぶ 

を押すか©を回して指定方法を選 
び、©を押します。 

途中でキャンセルしたり、メニュー画面に 
戻るとさは、 MENU ボタンを押します。 


M [自動カテゴ U —]を[入]にして撮影した画像は、種類び自動的に選ば 
^ れていることびあります （P.144)。 


[画像指定]を選び指定する 

• 上記の手順2の操作で[画像指定]を選び、 
©を押します。 

• P .1 13の手順2の操作で画像を選びます。 

• ▲▼を押して種類を指定し、©を押します。 
►指定されると [/] び表示されます。 
♦をラー度 © を押すと解除され、 [/] び 

消えます。 

• 複数指定するときは、上記の操作を繰り返 
します。 


1がずつ指定する 




夕赤目補正.. 
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I 强画像を分類ずる（マイカテコ’リー） 

節囲で指定する 



[節囲で指定]を選び指定する 

♦ P.1 19の手順2の操作で[範囲で指定]を 
選び、 © を押します。 

參 P.1 14の手順2〜3の操作で指定します。 

• ▼を押して種類の項目を選び、イ►を押す 
か®を回してカテ 3'iJ —を指定します。 


2設定する 

♦ ▼を押して戲赶を選び、©を押します。 


手順2で[解除]を選ぶと、[範囲で指定]した画像のカテゴ U —を、ま 
^ とめて解除することびでさます。 


圆回輯ずる 

画像の向さを変えて保存することびでさます。 


[回転]を選ぶ 

^^^1\/1[1\111ボタンを押して、阻]タブの陋 

転]を選び、©を押します。 


2回転させる 

♦ イ►を押すか®を回して画像を選びます。 

• ©を押すたびに90度、270度、もとに戻 
る、の順で画像び回転します。 

♦ MENU ボタンを押すと、メニュー画面に 
戻ります。 



120 












团画像をかをくずる（リサイズ） 

撮影した画像を小さな記録画素数にして、別画像として保をでさます。 



i [リサイズ]を選ぶ 

♦ MENU ボタンを押して、[囚]タブの[I」 
サイズ]を選び、©を押します。 

2 画像を選ぶ 

♦イ►を押すか®を回して画像を選び、 © 
を押します。 


3 大きさを選ぶ 

^娜すか©を回して大きさを選び、 


ご^ : 


巧餐賊しますか? 
キャンたル 



©を押します。 

持斤規保をしますか？]び表示されます。 


新規保巧する 

イ►を押すか@を回して [0K] を選び、 
©を押します。 

> 別画像として保をされます。 


画像を確認する 

♦ MENU ボタンを押すと、[保ちした画像を 
表示します]び表示されます。イ►を押す 
か©を回して[はい]を選び©を押す 
と、保をした画像び表示されます。 


獻、 撮影した画像の記録画素数よりち大さくはでさません。 
^ •[四] [ XS] の画像はリサイズできません。 
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な画像を切り巧く（トリミング) 


撮影した画像の必要な部分を切り抜さ、別画像として保をでさます。 


■[ 
ク国 


[トリミング]を選ぶ 
MENU ボタンを押して、[囚]タブの[卜 
IJ ミング]を選び、©を押します。 


团リサイ又.. 


切り抜さ範囲 


ISM C T^jfi 


切り抜さ範囲の表术 
切り抜さ後の記録画素数 




2 画像を選ぶ 

•イ►を押すか@を回して画像を選び、 © 
を押します。 

切り抜く節囲を調整する 
►画像を切り抜く範囲び緑枠で表示されま 
す。 

•-左上に元画像、ち下に切り抜さ後の画像び 
表73\されます。 

y ズームレノ（一を左ちに押すと、枠の大ささ 
び変えられます。 

■ ▲▼イ►を押すと、枠の位置び移動でさます。 
<DISP. ボタンを押すと、枠の縦横び変えら 
れます。 

• 顔び検出された画像では、左上の画面の顔 
の位置に灰色の枠び表示されます。©を 
回すと別の枠に切り換わり枠を中むに卜 
U ミングでさます。 

♦ ©を押します。 

4新規保巧して画像を確認する 

• P.1 21の手順4〜5の操作をおこないます。 


獻 •[ 四 ] [S] [XS] の画像は卜 U ミングでさません。 

^ • トリミングできる画像の縦横比率は4:3 (縦のときは 3:4) 固定となり 

ます。 

• 卜 U ミングした画像の記録画素数は、卜 U ミング前の画像よりルさくな 
ります。 
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も画像のち調を変える（レタッチマイカラー) ) 

画像の色調を変え、別画像として保をでさます。各項目の内容は P.73 を参 
照してください。 


"HI 可 

€ i 盾 ME … 
夕絹偏… 

なトリミンク. 
团リサイス… 


ぶ4レタジチ?ィリラ*?^==^ 



f [レタッチマイカラー]を選ぶ 

♦ MENU ボタンを押して、[囚]タブの[レ 
タッチマイカラー]を選び、 © を押しま 
す。 

P 画像を選ぶ 

♦ ◄►を押すか©を回して画像を選び、 © 
を押します。 

項目を選ぶ 

•イ►を押すか@を回して項目を選び、© 
を押します。 

♦項目を選んだあと、「。拡大して見る」 
( P .111) の操作で画像を拡大/縮ルでさ 
ます。 

•拡大表示中に © を押すと、色調を変える前 
の画像と切り換えることびでさ、 MENU ボ 
タンを押すと、元の画面に戻ります。 

4 新規保存して画像を確認する 

♦ P. 121の手順4〜5の操作をおこないます。 


•繰り返し画像の色調を変えると、画質び徐々に低下したり、思いどおり 
^ の色にならないことびあります。 

•撮影時のマイカラー (p.73) と色調び若干異なることびあります。 
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Ci 暗い被写な;を明るくするけ音部補正） ) 

人の顔や被写体び暗 < 撮影された画像の、人の顔や暗い部分を検出して明る 
く補正し、別画像として保をできます。補正方法は、[自動]願][中][潮 
の4種類から選べます。 


i [暗部補正]を選ぶ 

♦ MENU ボタンを押して、[囚]タブの[暗 
部補正]を選び、©を押します。 

ク画像を選ぶ 

•イ►を押すか@を回して画像を選び、 © 
を押します。 

3 項目を選ぶ 

•イ►を押すか@を回して項目を選び、© 
を押します。 

ん 、新規保存して画像を確認する 

^ P.1 21の手順4〜5の操作をおこないます。 

0 [自動]では思い通りに補正されない？ 

[弱][中][強]のいずれかを選んで補正します。 


•画像によっては、画像び粗くなったり、正しく補正されないことびあり 
•同じ画像に対して補正を繰り返すと、画像び粗くなることびあります。 
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p ホ目を補正する 


目びホく撮影されてしまった画像の赤目部分を、自動補正して別画像として 
保をでさます。 




[赤目補正]を選ぶ 

• MENU ボタンを押して、[囚]タブの廊 
目補正]を選び、 © を押します。 

► [赤目補正]画面び表示されます。 

画像を選ぶ 

◄ ►を押すか◎を回して画像を選び、© 
を押します。 

► カメラび検出した赤目部分び枠線で表示 
され、[補正実行]び表示されます。 

• TQ す広大して見る」 （P.111) の操作で画 
像を拡大/縮ルでさます。 

補正する 

• ▼イ►を押すか©を回して[補正実行] 
を選び、©を押します。 

t 補正され、[新規保存]び表示されます。 
FQ 拡大して見る」 （P.111) の操作で画 
像を拡大/縮ルでさます。 

新規保巧して画像を確認する 

• ▲▼イ►を押すか、©を回して持斤規保 
巧]を選び、©を押します。 

► 別画像として保をされます。 

• P. 121の手順5の操作をおこないます。 
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I 資赤目を補正ずる 

手動補正 

自動補正で赤目部分び検出されないとさは、手動で補正します。 


1 補正枠を追加する 

♦ P. 125の手順3の操作で[補正枠の追加] 
を選び、©を押します。 


補正する位置と大きさを設定する 

♦ ▲▼イ^を押して補正枠（緑色）の位置を 
赤目部分に移動させ、ズームレバーを左ち 
に押して、赤目部分だけを囲ラよラに枠の 
大ささを調整します。 

► 画面ち下に補正枠び拡大表示されます。 
©を押すと1つ目の枠（白）び固定され、 
新しい補正枠び表示されます。 

• 補正枠は最大35個まで追加でさます。 

^枠の位置と大ささびミ夫まったら 、 MENU 
ボタンを押して、 P . 125の手順3〜4の操 
作をおこないます。 

補正枠の削除 

補正枠を削除するとさは、 P . 125の手順3の画面で[補正枠の削除]を選 
び、©を押します。 

イ►を押すか©を回して削除する枠（緑色）を選び、 © を押します。 



0 - P .125 の手順4で[上書さ保を]を選んだとさは、補正内容で上書ささ 
れるため、補正前の画像は残りません。 

•画像によっては、正しく補正されないことびあります。 

•同じ画像に対して補正を繰り返すと、画像び粗くなることびあります。 
• プ□テクトされている画像は上書さ保をでさません。 
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音声メモを付ける 


音声 （WAVE 形式）を録音して、画像に記録でさます。録音でさるのは、1 
画像につさ最長で約1分間です。 


[音芦メモ]を選ぶ 

• MENU ボタンを押して、[囚]タブの[音 
声メモ]を選び、 © を押します。 

2 画像を選ぶ 

♦ ◄►を押すか@を回して画像を選び、© 
を押します。 

► 操作ノ（ネルび表示されます。 

録音する 

♦イ►を押すか©を回して [♦] を選び、 
©を押すと録音びはじまります。 

をラー度 © を押すと、停止/再開びでさ 
ふ 9 〇 


操作パネルー覧 


イ►を押すか©を回して選び、 © を押します。 


• i ) 

終了 ' 

参 

録音を開始 

■ 

録音、再生を停止 

► 

再生 


イ►を巧すか@を回して[消去]を選び、©を押して音声メモを消す 


再生時の音量は▲▼を押して調節します。 

[•女]を選んで©を押したあと、 MENU ボタンを押すと、メニュー画面 
に戻ります。 





獻 •画像に付けた音声は、付属のソフトウェアでを再生でさます。 
^ • プ□テクトされた画像の音声メモは消せません。 
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画像をパソコンに送る 


1章の「カメラの操作で送る」 ( p .35) では、「未転送画像」の操作方法を説 
明しましたび、ここではそれじ(外の転送方法について説明します。なお、こ 
の指定方法は 、 DPOF (Diaital Print Order Format ) 規格に準拠していま 
す。 


イ項目を選ぶ 

• 「カメラの操作で送る」 ( p .35) の手順 1 の 
操作で、目的の項目を選びます。 

2 画像を送る 

♦なへ^ボタンを押します。 

► 選んだ項目の画像び送られます。 

►転送び終わると[ダイレクト転送]画面に 
戻ります。 

ダイレクト転送の種類 


巴*全画像 カード内のすべての画像を送ります。 


み未転送画像 （ P . 3 5 ) 


因 f 送信指定画像 

パソコンに送る画像を指定して、まとめて送ります 
( P .129)。 

E 4 画像を還んで転送 

画像を 1 枚ずつ選んでパソコンに送ります。 

イ►を押すか@を回して画像を選び、なへ^ボタンを押す 
と選んだ画像び送られます。 

B パソコンの背景 

パソコンのデスクトップの背景（壁紙）として表示する 
画像を還んで送ります。 

◄ ►を巧すか©を回して画像を選び、な〜>ボタンを巧す 
と選んだ画像び送られます。 
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& 送信指定 ( PPOF ) _ ) 

パソコンに送りたい画像を1画像づっ指定でさます。なお、この指定方法は、 
DPOF (Digital Print Order Format ) 規格に準拠しています。 

1巧ずつ指定する 



哥 歷麵 

smm 0 


LiihiI 

■_ ■减 

1敌游 [_ ミが 

リちツト 

mmt - 

MT1 ぅ 



[送信指定]を選ぶ 
♦ MENU ボタンを押して、[囚]タブの陪 
信指定]を選び、©を押します。 


[画像指定]を選ぶ 

ろイ►を押すか©を回して[画像指定]を 
選び、©を押します。 

画像を選ぶ 

♦ イ►を押すか©を回して、画像を選びます。 

• © を押すと指定され、 [/] び表示され 
ます。 

をラー度 © を押すと解除され、 [/] び 
消えます。 

• 複数選択するときは、上記の手順を繰り返 
します（最大998画像)。 

♦ MENU ボタンを2回押すと、指定した内容 
び保をされ、メニューに戻ります。 
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&送信指定 （ DPO 。 


すべての画像を指定する 

Hipipil^^^H • p . 129の手順2の画面で[全画像]を選ぶ 


と、左の画面び表示されます。 

• [0 K ] を選び©を押すと、すべての画像 
を一括して指定します。 

♦ MENU ボタンを押すと、指定した内容び 
保をされ、メニューに戻ります。 



すべての指定を解除する 

P .129 の手順2の画面で[リセット]を選び©を押したあと、イ►を押すか@ 
を回して [0 K ] を選び©を押すと、すべての指定び解除されます。 

0 他のカメラで指定したカードをこのカメラに入れると、[么]び表示さ 
れることびあります。このカメラで指定を変えると、設定済みの指定び 
すべて書さ換えられることびあります。 
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印刷モ約 (PPOF) _ ) 

撮影直後や画像の再生中になへ^ボタンを押すだけで、印刷予約 （ DPOF ) び 
できます。印刷予約をして、カメラとプ IJ ンターをつなぐと簡単に印刷でさ 
ます。なお、この指定方法は 、 DPOF (Digital Print Order Format ) 規格 
に準拠しています。 


画像を選ぶ 

♦イ►を押すか©を回して、画像を選びま 
す。 

なへ^ボタンを押す（動画は除く） 


印刷予約をする 

:♦▲▼を押して印刷枚数を指定し、イ ► を押 
すか@を回して[予約する]を選び、© 
を押します。 

•印刷予約を解除するときは、再度なへ^ボ 
タンを押し、イ►を押すか©を回して[解 
除する]を選び、 © を押します。 

EP 刷する 

キヤノン製 SELPHY ES/CP シ IJ - ズのプ U ンターを例にして説明します。 
「ダイレクトプ U ントユーヴーガイド」をあわせて参照してください。 

,カメラとプリンターをつなぐ 
(P.26) 

ク EMU する 

♦ ▲▼を押して[すぐに印刷]を選び、© 
を押します。 

►印刷びはじまります。 

♦ 印刷を中断して再開したときは、続きの画 
像から印刷されます。 



印刷される枚数 


モ約する 
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印刷指定 （ DPOF ) 


カード内の画像の中から印刷したい画像や印刷枚数などを指定して、一括印 
刷や写真店への印刷注文びでさます（最大998画像)。指定した画像をプ IJ 
ンターで印刷するとさは、「ダイレクトプ U ントユーヴーガイド」を参照し 
てください。なお、この指定方法は 、 DPOF (Digital Print Order Format ) 
規格に準拠しています。 

EP 刷内容の設定 

印刷タイプや曰付、画像番号といった印刷内容を設定でさます。この設定 
は、印刷指定したすべての画像に共通して適用されます。 


昭 I な11101 

7イカテ]リ-で艇. 

フォルダでおも. 

すべて前を齡… 

すべての髓を臟… 


閒刷の設定]を選ぶ 
• MENU ボタンを押して、[岛]タブの[印 
刷の設定]を選び、 © を押します。 

設定する 

▲▼を押して項目を選び、イ ► を押すか® 
を回して設定します。 

MENU ボタンを押すと設定され、メニュー 
画面に戻ります。 


EP 刷タイプ 

□ スタンダード 

用紙 1 枚に 1 画像を印刷 

國 I インデックス 

用紙 1 枚に縮小画像を複数印刷 

□ I 

國 

両方 

スタンダードとインデックスの両方を印刷 

曰付 

入 

撮影曰を入れて印刷 

切 

— 

画像番号 

入 

画像番号を付けて印刷 

切 

— 

En 品 II 煤おを 

入 

印刷後、画像の印刷指定をすべて解除 

l-|J 师 U 恨了曰化丹午ド巧 

切 

— 
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EP 而鹏定 ( DPOF ) 


0 •プ U ンターまたは写真店によっては、印刷指定した内容び反映されない 
ことびあります。 

•他のカメラで指定したカードをこのカメラに入れると、[么]び表示 
されることびあります。このカメラで指定を変えると、設定済みの指定 
びすベて書さ換えられることびあります。 

•[日付]を[入]に設定すると、お使いのプ U ンターによっては、日付 
び重複して印刷されることびあります。 


•[インデックス]に設定したとさは、[曰付]と[画像番号]の両方を 
^ [入]にはでさません。 

• 日付の並び順ま、[け]タブの[日付/時刻]の設定で印刷されます （ P .17)。 


1がずつ枚数を指定する 

閒厢 Ij する画像を指定]を選ぶ 
MENU ボタンを押して、[岛]タブの[印 
刷する画像を指定]を選び、 © を押しま 
す。 

画像を選ぶ 

♦イ►を押すか©を回して画像を選び、© 
を押します。 

►枚数指定びでさるよラになります。 

• [インデックス]では、指定されると [/] 
び表示されます。 

•をラー度 © を押すと解除され、 [/] び 
消えます。 

3枚数を設定する 

参▲▼を押すかに)を回して枚数を指定しま 
す爆大99枫。 

♦手順2〜3の操作を繰り返して、画像と枚 
数を指定します。 
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I EP 刷指定 （ DPOF ) 


♦[インデックス]では、枚数の指定びでさ 
ません。手順2の操作で画像のみを選んで 
ください。 

► MENU ボタンを押すと設定され、メニュー 
画面に戻ります。 


節囲で指定する 

1 [節囲で指定]を選び指定する 

♦ P .133 手順1の画面で[範囲で指定]を選 
び、 © を押します。 

參 P .1 14の手順2〜3の操作で指定します。 

— EP 刷指定する 

♦ ▲▼を押して[画像指定]を選び、©を 
押します。 

種類で指定する 

t [日付（またはマイカテゴリー、 

フオルダ）で指定]を選び指定する 

- ♦ p . 133の手順1の画面で種類を選び、©を 
押します。 

♦ P .1 15〜116の手順2〜3の操作で指定し 
ます。 

• EP 刷指定する 

♦イ►を押すか©を回して [0 K ] を選び、 
©を押します。 
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すべての画像を 1 巧ずつに指定する 


EP 而鹏定 ( DPOF ) 


すべてが!をちま 

すべてのがを1みず〕指を 




[すべての画像を指定]を選ぶ 

♦ P. 133の手順1の画面で[すべての画像を 
指定]を選び、©を押します。 

EP 刷指定する 

• ◄►を押すか©を回して [0 K ] を選び© 
を押します。 


すべての指定を解除する 

P.1 33 の手順式の画面で[すべての指定を解除]を選び©を押したあと、 
イ►を押すか©を回して [0 K ] を選んで©を押すと、すべての指定び解除 
されます。 


を音声を記録する（サウンドレコーダー) 

画像を記録せず、音声だけを最長約2時間連続して録音でさます。 

音質は3種類から選べます。高音質の順に [44.100 kHz ] [22.050 kHz ] 
[11.025 kHz ] となります。 


[サウンドレコーダー]を選ぶ 
• MENU ボタンを押して、[囚]タブの[サ 
ウンドレコーダー]を選び、©を押しま 
す。 
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を 音芦を記録する（サウンドレコーダー） 


音質 



録音可能時間 


音質を変える 

• ▲▼を押して音質を選びます。 


3録音する 

♦イ►を押すか®を回して[参]を選び、 
©を押します。 

►録音びはじまり、録音時間び表示されま 
す。 

♦ ©を押すと、録音び停止します。 


操作パネルー覧 


イ►を押すか©を回して選び、©を押します。 


•女 

終了 

参 

録音を開始 ^ A ■ 

■ 

録音、再生を停止 ^ 

► 

▲▼を巧して音声を選び、©を押して再生 

◄◄ 

©を押し続けると早戻し（音声は再生されません） 

►► 

©を巧し続けると早送り（音声は再生されません） 

^4 

イ►を押すか@を回して[消去]を選び、©を巧して音声を消す 

[全消去]では©を押してから、イ►を巧すか@を回して [ OK ] を選び、 
©を巧してすべての音声をまとめて消す 

Oti 

©を巧してプ□テクト（保護） 

白 拿 

▲▼を巧して再生音量を調節 


音質のサイズと記録時間の目安 


音質 

音芦サイズ 

32 MB 

(付属品） 

2 GB 

8 GB 

11.025 kHz 

22 KB / 秒 

23 分 28 秒 

25 時間 22 分 35 秒 

101 時間 23 分 47 秒 

22.050 kHz 

44 KB / 秒 

11 分 44 秒 

12 時間 41 分 18 秒 

50 時間 41 分 53 秒 

44.100 kHz 

88 KB / 秒 

5 分 52 秒 

6 時間 20 分 39 秒 

25 時間 20 分 57 秒 


◎ 


カードの容量びいっぱいになった時点で自動的に録音を終了します。 
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8 

カメラの機能を自分巧みに変えよう 

カメラの各種機能を撮影スタイルにあわせて変え5れます。 

章の前半では、ふだん使ラ上で便利な機能について説明しています。 
章の後半では、撮影機能や再生機能を目的にあわせて変える方法に 
ついて説明しています。 
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カメラの機能を変える 

メニューの[け]タブで、ふだん使う上での便利な機能を自分好みに設定で 
さます （ P.46 )。 

節電機能を切る 

節電機能 （ P .51) を[切]にでさます。ただし、バッテ U —の消耗を防ぐ 
ため、通常は[入]をおすすめします。 

♦ 指で電]を選び、©を押します。 

♦ を押して[オートパワーオフ]を選 
び、イ►を押すか(©を回して[切]を選 
びます。 

♦[切]にすると節電機能は働さません。電 
源の切り忘れに注意してください。 

節電機能の時巧を変える HL. :V 

節電機能 (p.51) び働いて、画面び自動的に消えるまでの時間を設定でさ 
ます。 

[節電]を選び、©を押します。 

• を押して[ディスプレイオフ]を選 
び、イ►を押すか(©を回して時間を選び 
ふづ 0 

♦バッテ U —の消詩を防ぐため、通常は [1 
分] iU 下をおすすめします。 




デイスフレイオフ1巧 

ran う 
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カメラの機能を変える 


巧巧時計を使う 

海外へ旅行するとさなど、あらかじめ訪問先（旅行先）のエ IJ アを登録して 
おくと、エ U アを切り換えるだけで、登録したエ IJ アの曰時で記録でさま 
す。曰付/時刻を設定しなおす必要びなく便利です。 


f 自宅のエリアを設定する 

• [エ U ア設定]を選び、 © を押します。 

参初めて設定するとさは、左の画面び表示さ 
れていることを確認し、©を押します。 
•イ ► を押すか@を回して自宅エ U アを選 
び、©を押します。▲▼を押して[水] 
を選ぶと、サマータイム （1 時間プラスさ 
れます）を設定でさます。 


訪問巧のエリアを設定する 

▲▼を押して[夕]を選び、©を押します。 
♦イ ► を押すか®を回して訪問先エ U アを 
選び、©を押します。 

♦手順1と同じように、サマータイムを設定 
でさます。 

^訪問巧のエリアに切り換える 

• ▲▼を押して[自宅/訪問先]を選びます。 
♦イ►を押すか©を回して[夕]を選び、 
MENU ボタンを押します。 

► [ェ U ア設定]や撮影画面 （ P .42) に[夕] 
び表示されます。 



[夕]の状態で曰付/時刻を変える （ P .17) と、自宅の日時を自動的に 
^ 変わります。 
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I カメラの機能を変える 

画像番号の付けかたを変える 

撮影した画像には、撮影した順に0001〜9999のま号び付けられ、1つの 
フオルダに2000枚ずつ保をされます。この画像番号の付けかたを変えられ 
ふ 9 〇 


• [画像番号]を選び、イ►を押して内容を選 
びます。 

• [通し番号]:画像番号9999の画像び撮影/ 
保存されるまでは、カードを交換して撮影 
してち連番になります。 

• [オート IJ セット]:カードを交換すると、 
画像番号び0001に戻ります。 


^ •[通し番号]、[オートリセット]とを、交換するカードに画像び入って 
^ いるとをは、その画像番号の続さ番号になることびあります。画像番号 

0001の画像から順に保をしたいときは、初期化 ( p .50) した力ード 
をお使いください。 

•フォルダ構造や保存される画像については、「ソフトウェアクイックガ 
イド」を参照してください。 

フォルダを作る 

撮影した画像を保存するフォルダを、新しく作れます。 

• [フォルダ作成]を選び、 © を押します。 
• [新規作成]を選び、イ►を押すか©を回 
して [/] を表示します。 

•撮影画面 （ P .42) に[巧]マークび表示 
され、新しいフオルダに撮影した画像び保 
存されます。 




140 












カメラの機能を変える 

フオルダを指定した日時に作る 

指定した曰時に、新しいフオルダび作れます。 



•[フオルダ作成]を選び、 © を押します。 
• [自動作成]を選び、イ►を押すか®を回 
して作る間隔を選びます。 

• [作成時間]を選び、イ►を押すか@を回 
して作る時間を選びます。 

• 設定した日時に新しいフオルダび作られ、 
似後、撮影した画像は新しいフオルダに保 
をされます。 


自動回面を切る 

縦位置で撮影した画像をカメラで見るときは、自動回転して縦位置で表示さ 
れます。この機能を使わないようにでさます。 

[縦横自動回歸を選び、◄►を押して脚] 
を選びます。 


I 甲.—巧 I 

胤赫 

5巧 

力-ドの棚化… 

日 30.0 MB 

自が号 

通し：号 

フォ膳が'. 



■淵卽醜 入回，_ ■ 


レンズ収納時間を変える 

撮影状態から囚ボタンを押して約1分経過すると、安全のためレンズび収納 
されます （ P .24)。 この収納時間を [0 秒]に設定できます。 



•[レンズ収納時間]を選び、イ►を押して 
[0 秒]を選びます。 
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撮影機能を変える 


モードダイヤルを P / M にして、 P モードにし、メニューの[〇]タブで設 
定でさます （ P .46)。 


^ ここで説明する機能を P モード外で使うとさは、それぞれの機能びど 
^のモードで使えるか確認してください （ P . 158〜159)。 


ス□ーシンク□機能を使う 

人などの主被写体はスト□ボで適正露出にし、背景はシャッタースピードを 
遅くすることで、主被写体と背景を明るく撮影することびできます。 


• [スト□ボ設定]を選び、 © を押します。 
♦ ▲▼を押すか©を回して[ス□ーシンク 
□] を選び、仆を押して[入]を選びます。 


0 •シャッタースピードび遅くなるため、王脚などでカメラを固定してくだ 
さい。また、[手ブレ補正]を[切]にして撮影することをおすすめし 
ます ( p .145 )o 

•スト□ボび光ってを、シャッター音び鳴り終わるまでは主被写体び動か 
ないよラにしてください。 

ホ目緩和機能（ランプ）を切る 

暗いところでのスト□ボ撮影では、人の目びホく撮影されることを緩和する 
ため、ランプ(前面)び点なします。このランプを点なしないよラにでさます。 




♦[スト□ボ設定]を選び、 © を押します。 
♦ ▲▼を押すか@を回して[ホ目緩和ラン 
プ]を選び、イ►を押して[切]を選びます。 
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撮該機能を変える 

AF 補助が（ランプ）を切る 

シャッターボタンを半押ししてピントび合わないとさは、ランプ（前面）び 
自動点なしてピント合わせをおこないます。このランプを点なしないよラに 
でさます。 



> [AF 補助光]を選び、イ►を押して[切]を 
選びます。 


撮影直をに画像情報を表おする 


撮影後の画像表示を変えることびでさます。 



> [レビユー情制を選びイ►対甲して項目を 
選びます。 

I [詳細表示]:詳細情報表示 （ P .43) にな 
ります。 

[ピント確認]; AF フレームの位置を拡大 
表示して、ピントを確認することびでさま 
す。操作方法は、「ピント位置や人の表情 
を確認する（フオーカスチエッカー）」 


( P .110) と同じです。 
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I 撮該機能を変える 

画像を自動分類する 

撮影時に画像を自動分類 （0.119) させることびでさます。 


• 恒動カテコ U -] を選び、イ►を押して[入] 
を選びます。 

•ず々：[み][邸[觀で撮影した画像、ま 
たは [AF フレーム]で废哥憂先]を選び、 
顔び検出された画像は、[ず々]に分類され 
ふ 9 〇 

•左：[化][^]で撮影した画像は[之] 
に分類されます。 

♦苛：[お][み][揉]隱 i ] 園]。か]で撮 
影した画像は[气 ®] に分類されます。 

動画は自動で分類されませんび、マイカテ DU — （ P .119) で分けるこ 
^ とびでさます。 

ガイドを表おする 

撮影のとさに垂直、水平の目安になる格テ線や、 L 判やはびさなどの縦横比 
び3:2の用紙に印刷するとさの目安を画面上に表示でさます。 


♦ [撮影ガイ问を選び、イ►を押して内容を 
選びます。 

• [グ IJ ッドライン]:格テ線び画面に表示さ 
れます。 

• [3:2 ガイ问：上下に灰色の帯び表示され、 
この部分は縦横比び3:2の用紙に印刷され 
ません。 




獻 •[四]では、 [3:2 ガイド][両方]は設定でさません。 

^ • 「グリッドライン」は画像に記録されません。 

• [3:2 ガイド]の灰色の部分は、印刷されない領域を示しています。実際 
の画像は、灰色の部分を画像として記録されます。 
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撮該機能を変える p 

手ブレ補正の設定を変える 

• [手ブレ補正]を選び、イ►を押して内容を 
選びます。 

•[入]:常時手ブレを補正します。画面上で 
補正効果び確認でさるため、構図の確認や 
ピント合わせびしやすくなります。 

• [撮影時]:撮影される瞬間のみ手ブレを補 
正します。 

[流し撮り]:上下方向だけブレを補正しま 
す。横方向に動いているをのをカメラで追 
いかけて撮影するとさに適しています。 

0 •手ブレを補正しされないとさは、王脚などでカメラを固定してくださ 
し、。なお、王脚などでカメラを固定するとをは、[切]にすることをお 
すすめします。 

• [流し撮り]は、カメラを横位置にムて撮影します。カメラび縦位置で 
は補正されません。 L あ 

なへ^ボタンによく使う機能を營録する 

阻へ^ ボタン機能登録]を選び、©を押 
します。 

• ▲▼イ►を押すか@を回して、登録する I 
項目を選び、©を押します。 

•な〜 r ボタンを押すと、登録した機能び呼 
び出されます。 


獻 •ボタン登録を解除するときは[按]を選びます。 

^ •アイコンち下の[〇]は、設定している撮影モードや設定している機 
能の状態では使えないことを示しています。 

• [&] では、なへ^ボタンを押すたびに白データの取り込みびおこなわ 
れ （ P .71)、 ホワイトバランスを [&] に設定されます。 

•[み))]では、なへ^ボタンを押すと、[1〇]タブの[シャツター音]の 
[が] ( P .147) の音び鳴ります。撮影前に、被写体の注意をカメラへ 
向けたいとさなどに使います。 
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再生機能を変える 


囚ボタンを押して、メニューの[囚]タブで設定でさます （ P .46)。 

囚ボタンに機能を登録する 

♦ [再生ボタン機能登録]を選び、 © を押し 
ます。 

♦ ◄►を押すか©を回して項目を選び、© 
を押します。 

♦再生モードで囚ボタンを押すと、登録し 
た機能び呼び出されます。 


• [0] (標準）を選ぶと、電源切/再生モード/撮影モードの切り換え 
^ びできます （ P .24)。 

•[ 淳] [を] を選ぶと、 囚 ボタンで電源を切れません。 

•スライドシヨーは、インデックス再生時には開始でさません。 

再生したとをに表おする画像を選ぶ 

[再生開始位置]を選び、イ►を押して内容 
を選びます。 

• [最新の画像]:再生したとさに、撮影した 
最新画像び表示されます。 

♦ [前回の画像]:再生したとさに、前回最後 
に再生した画像び表示されます。 
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lo カメラの起動画面や音を変える（マイカメラ機能） 


メニューの[1〇]タブで、撮影した画像を、カメラの電源を入れたとさに表示 
される起動画面にしたり、各種の動作音を録音した音に変えることびでさます。 


変える 


121： 沖 - 1 

1 がが; 

锁含じ anoi 

細 1 

かレフタイマ-き 1 
シで ツター ち 1 

1_ 


• ▲▼を押すか©を回して、内容を選びます。 
• イ►を押して変更します。 

• MENU ボタンを押すと、設定されます。 

♦ [セット]を選ぶと、すべての項目び同じ 
番号の設定になります。 


登録する — 

囚ボタンを押して、再生モードにすると登録でさます。 



巧かを押して [お] または [お] を選び、 
DISP . ボタンを押します。 


>起動画面：イ►を押すか®を回して画像 
を選び、 © を押します。 

>ィ►を押すか@を回して [0 K ] を選び、 
©を押すと登録されます。 


>音：イ►を押すか©を回して[参]を選 
び、©を押して録音します。 

>録音後は◄►を押すか©を回して[だ]を 
選び、 © を押します。 

>ィ►を押すか©を回して [0 K ] を選び、 
©を押すと登録されます。 
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I んカメラの起動画面や音を変える（マイカメラ機能) 


を パソコンに保巧されている画像や音を登録する 


付属のソフトウェア (ZoomBrowser EX/I mage Browser ) を使うと、カメラ 
に登録することびできます。また、 CANON IMAGE GATEWAY からダウン 
□ー ドした画像や音を登録することをでさます。詳しくは「ソフトウェアクイッ 
クガイド」を参照してください。 


( f ) 「登録する」 （ P .147) と、し：^前の登録内容は消えます。 


^ マイカメラ機能を初期状態に戻すとさは、付属のソフトウェア 
^ (ZoomBrowser EX / lmageBrowser ) でおこないます。詳しくは「ソフ 
トウエアクイックガイド」を参照してください。 
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9 

カメラをほうとをに役立つ情報 

このカメラのアクセサリー紹介や、カメラの機能一覧を掲載してい 
ます。また、章の最後には索引を掲載しています。 





家庭用電源でカメラを®う 


AC アダプターキット ACK - DC 30 (別売）を使うと、バッテ U —の残量を 
気にせずにカメラを使ラことびでさます。 


イカプラーを入れる 

•ふたを開き （ P .14)、 カプラーを図の向き 
にして、「カチッ」と音びして□ックされ 
るまで差し込みます。 

♦ふたを閉めます ( p .14 )o 

2 プラグをカプラーにつなぐ 

• カバーを開さ、アダプターのプラグをカプ 
ラーの端テにしっかりと差し込みます。 


電源コードを取り付ける 

、電源 コー ドをアダプターに差し込み、プラ 
グをコンセントに差し込みます。 

• カメラの電源を入れると、カメラび使えます。 
まい終わったら、カメラの電源を切ってから 
プラグをコンセントから抜いてください。 


0 カメラの電源を入れたまま、電源コードを抜かないでください。撮影し 
た画像び消えたり、カメラび故障することびあります。 


補巧ストロボを巧う 


八イパワーフラッシュ HF - DC 1 (別売）は、被写体び遠すざて内蔵スト □ 
ボの光び届かないとさに使ラ補助スト□ボです。取り付けかたや使いかたに 
ついては、八イパワーフラッシュ HF - DC 1 の使用説明書を参照してくださ 
い。 


@ HF-DCI び正しく動作しない条件 

M モードのとき ( p .89) 
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故障かな？と思った 6 


「カメラび故障したのかな？」と考える前に、下記の例を参考に確認してくだ 
さい。ただし、問題び解決しないとをは、別紙の相談窓□へご相談ください。 

電源 

電源ボタンを巧してもカメラび動作しない 

バッテ U —び正しい向きで入っているか確認してください （ P .14)。 

カード/バッテ U —収納部ふたび閉じているか確認してください （ P .14)。 

バッテ U —の端子び巧れているとバッテ U —性能び低下します。綿棒などで端テを拭 
さ、バッテ U —を数回入れ直して<ださい。 

バッテリーの消耗び早い 

低温下ではバッテ U —性能び低下します。端テカバーを付けて、ポケットなどでバッ 
テリーを温めてからお使い < ださい。 

レンズび出たままで収納されない 

電源を入れたまま、カード/バッテ1」一収納部ふたを開けないで<ださい。ふたを開 
じた後、電源を入れてからもう一度切ってください （ P .15)。 

テレビ表示 

テレビに表示できない/画面び乱れる （ P .112) 

撮誘 

撮影でさない 

モードダイヤルをの⑩にしてください （ P .40)。 

再生状態のとき （ P .24) は、シャッターボタンを半巧ししてください （ P .20)。 

画面び表示されない 

DISP. ボタンを巧してください （ P .42)。 

電源を入れたときに表示される起動画面び黒くなる 

パソコンで編集した画像やファイル名を変えた画像、このカメラじ(外で撮影した画像 g 
をマイカメラ機能で起動画面に設定 （ P .147) すると、正しく表示されないことびあ M 
ります。 

暗い場所での画面表示びおかしい （ P .44) 

撮影中の画面表示びおかしい 

攻下の場合、撮影画像には記録されませんび動画には記録されます。を意してください。 
カメラに強い光び当たると、表示び黒くなることびあります。 

董光灯下で撮影すると、画面びちらつ<ことびあります。 

明るい光源を撮影すると、画面にホ紫色の帯び表示されることびあります。 


151 


故障かな？と思った 5 


シャッターボタンを巧した！5、画面に[ち]び点滅表示されて撮影できない 
( p .23) 

シャッターボタンを半巧ししたときに、[巧]び表示される （ P .57) 

[手ブレ補正]を[入]にしてください （ P .145)。 

スト□ボを [失] に設定してください （ P .67)。 

ISO 感度を高くしてください （ P .70)。 

画像びボケて撮影されている 

撮影距離範囲内に被写体を収めて撮影してください （ P . 1 63) 。 

[AF 補助光]を[入]にしてください （ P .143)。 

意図しない機能（マク□撮影など）び設定されていないか確認してください。 

フォーカス□ック、 AF □ックまたはマニュアルフォーカスで撮影してください （ P .78、 
84、85)。 

シャッターボタンを半巧ししても、 AF フレームび表示されずピントび合わない 

被写体の明暗差びある部分を画面中央にしてシャッターボタンを半押しするか、半巧 
しを何度か繰り返すと AF フレームび表示され、ピントび合うことびあります。 

被写体び暗すざる 

スト□ボを [ち] にしてください （ P .67)。 

露出補正で明るさを調整してください （ P .72)。 

AE □ックまたはスポット測光で撮影してください （ P .87)。 

被写体び明るずぎる（白トビずる） 

スト□ボを[度)]にしてください （ P .57)。 

露出巧正で明るさを調整してください （ P .72)。 

AE □ックまたはスポット測光で撮影してください （ P .87)。 

照明び被写体に当たりすざています。 

スト□ボび光ったのに暗い画像になった ( p .23) 

ISO 感度を高くしてください （ P .70)。 

スト□ボ撮影した画像の被写体び明るすざる（白トビずる） 

スト□ボ撮影に適した距離で撮影してください （ P .67)。 

スト□ボを煤)]にしてください （ P .57)。 

スト□ボ撮影時、画像に白い点などび写る 
空気中のちりなどにスト□ボ光び反射しました。 

画像び粗い感じになる 

ISO 感度を低くして撮影してください （ P .70)。 

撮影モードによっては ISO 感度び高くなるため、粗い感じの画像になることびありま 
す （ P .55、 56)。 
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故障かな？と思った 5 


目びホく写る （ P .92) 

[赤目緩和ランプ]を[入]に設定してください （ P .142)。 スト□ボ撮影のときは、 
ランプ揃励び点灯 （ P .40) して、約1秒間は赤目現象を緩和するため撮影でき 
ません。また、写される人びランプを見ているとさに効まびあります。「室内を明る 
くする」、「写したい人に近付く」と効果び上びります。 

カードへの画像の記録時間び長い、または連続撮影速度び遅くなった 

力ードをこのカメラで物理 フォーマッ トしてください （ P .50)。 

撮影機能や FUNC. メニューの設定びでさない 

設定でさる項目は撮影モードによって異なります。メニューー覧でご確認<ださい 
( P .156 〜159)。 

動画撮影 J % 

正しい撮影時間び表示されない、または中断される. 

カードをこのカメラで初期化するか、書さ込み速度の速いカードを使ってください。 
撮影時間び正し < 表示されないとさわ、カードには実際に撮影した時間の動画び撮影 
されています （ P .29)。 

液晶モニターに [!] びホく表示され、撮影び自動的に終了した 

カメラの内部メモリーび少なくなりました。じ(下の方法を試しください。 

力ードをこのカメラで物理フ ォー マットする （ P .50)。 

記録画素数を小さくする （ P .99)。 

書さ込み速度の速いカードを使ラ。 

再を — 

再生でさない 

パソコンでファイル名やフォルダ構造を変えると再生でさないことびあります。ファ 
イル名やフォルダ構造については、「ソフトウェアクイックガイド」を参照してくだ 
さい。 

再生び中断する、または音芦び途切れる 

このカメラで初期化したカードをお使いください （ P .50)。 

動画を、読み込み速度の遅いカードにコピーして再生すると、再生び一瞬中断するこ 
とびあります。 


画面に表巧をれるメッ七ージー覧 


画面にメッセージび表示されたとさは、似下のように対応してください。 

カードびあ0ません 

カードび正しい向きで入っていません。カードを正しい向きで入れます （ P .14)。 

ライトプ□テクト 

SD カード、 SDHC 力ードのスイッチび 「 Lock 」 側（書さ込み禁止）になっていま 
す。スイッチを書き込みできる方へ切り換えます （ P .16)。 

記録できません 

カードび入っていない状態で撮影しました。撮影するとさは、カードを正しい向さで 
入れます （ P .14)。 

動画に音声メモは付けられません （ P .127)。 

力ードび異常でず （ P .51) 

付属のカードを入れても、同じ表示び出るとさは故障ですので、別紙の相談窓□へご 
相談 < ださい。 

カードびいっぱいです 

力ードの空き容量びないため、撮影 （ P .21、 53、65、 81) や編集 （ P . 120〜 127) 
はできません。画像を消して （ P .25、113) 空き容量を作るか、空き容量のあるカー 
ドに交換します （ P .14)。 

バッテリーを交換してください （ P .14) 

画像びありません 

カードに表示でさる画像び入っていません。 

プ□テクトされています （ P .117) 

認識でさない画像です/互換性のない JPEG でず/画像び大さずざまず/ 

RAW 

非対応の画像やデータび壊れている画像は表示でさません。 

パソコンで加工したり、ファイル名を変えたりした画像や、このカメラじ(外で撮影し 
た画像は、表示でさないことびあります。 

拡大できない画像でず/回輯できない画像です/処理できない画像です/登録で 
さない画像です/処理できません/指定できない画像でず 

非対応の画像は、掘:大 （ P .111)、 回転 （ P .120)、 編集 （ P .120 〜127)、起動画面 
への登録 （ P .147)、 カテコ' U - 分け （ P .119)、 印刷指定 （ P .132) はでさません。 
パソコンで編集した画像やファイル名を変えた画像、このカメラ政外で撮影した画像 
は、掘:大、回転、編集、起動画面への登録、カテゴ U —分け、印刷指定はできないこ 
とびあります。 

動画は、掘:大 （ P .111)、 編集 （ P .120 〜127)、起動画面への登録 （ P .147) はで 
さ:ません。 
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画面に表示されるメッセージー覧 


指定できません 

画像を範囲指定 （ P .114、 118、 120) するとさ、始点に終点より遅い番号の画像、 
または終点に始点より早い番号の画像を指定しようとしました。 

範囲指定 （ P .114、 118、 120) で、501画像政上を指定しよラとしました。 

輯送できません 

データの壊れた画像や非対応の画像は、ダイレクト転送で指定してわ転送でさませ 
ん /。 

[パソコンの背景]では動画を指定しても転送できません （ P .128)。 

指定びをずざまず 

印刷指定、送信指定の画像を998枚より多く指定しました。指定する画像を998枚 
政下にします （ P .132)。 

指定完了できませんでした 

印刷指定、送信指定を正しく保存でさませんでした。指定枚数を減らして、わう一度 
指定します （ P .129、 132)。 

ファイル名び作成できません 

カメラび作成しようとしたフォルダ名、画像のファイル名と同じファイル名びあると 
さや、画像番号び最大値になっているため、フォルダや画像び作成でさません 
(P. 140)。[け]メニューで[画像番号]を[オートリセット]に変えるか （ P .140)、 
カードを初期化します （ P .50)。 

互換性のない WAVE です — 

非対応の音声データび画像に付いているため、この画像への追加録音や再生はでさま 
せん （ P .127)。 

通信 エラー — 

カードに大量の画像（1000枚程度）びあるため、パソコンに画像び送れません （ P .31)。 
カード U —ダー（市販品）を使って画像を取り込みます。 

レンズエラーを検知しました 

レンズの不具合を検知しました。電源ボタンを巧して、電源を入れ直します （ P .40)。 
ただし、頻繁に表示されるとさは故障び考えられますので、別紙の相談窓□へご相談 
<ださい。 

レンズ動作中にレンズを巧さえたり、ほこりや砂ぼこりの立つ場所などでカメラを使 
ラと表示されることびあります。 

Exx (エラー番号） 

カメラびエラーを検知しました。電源ボタンを巧して、電源を入れ直します （ P .40)。 
撮影直後に表示されたときは、撮影されていないことびあります。再生して画像を確 
認してください。 

頻繁に表示されるとさは故障び考えられますので、「 XX 」の番号を控えて、別紙の相 
談窓□へご相談ください。 
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撮影機能/ FUNC ■メニユー覽 


) 


撮影モード 

機能 

Mi ) 

P/M 

ミ〇 


P 

M 

み 

巧 

スト□ボ （ P .5 7 、67) 

ち A 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

失 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

撮影領域 （ P .63、 67、 85) 

ム 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

化 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

i 4 

— 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

MF 

— 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

ISO 感度 （ P .70) 

fHH 

RUTO 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

間 

〇: 

,,〇 

— 

〇 

— 

— 

ED ED ED ED ED EG 

80 100 200 400 800 1600 

— 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

ドライブモード （ P .61、 

62、72、74、 75) 

□ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

鸟 I 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

な 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

が 0 の 

〇 ! 

〇 

O'J 

〇 

〇 

〇 

お 

〇 

d - 

0. 

〇 

〇 

〇 

AF □ック （ P .84) 

— • 

■ 〇 

〇 

〇 

— 

— 

AE □ック （ p .87)/ FE □ック （ P .88) 

. — 

〇 

— 

〇 

— 

— 

テレビ表示 ( P .76) ' 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

顔セレクト （ P .86) 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

画面表示 （ P .42) 

情報表示あり 

〇 

〇 

〇 

*3 

〇 

〇 

情報表示なし 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


非表示 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


FUNC メニュ ——覧 

露出補正 （ P .72)、 露出シフト （ P .99) 

— 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

ホワイトバランス （ P .71) 

A 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

朱 A 水携絲啼 A 

— 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

マイカラー ( P .73) 

が FF 月 V Sn 巧 e 名 W 
幻 L 谷 D 谷 R 幻 C 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

スト□ボ調光補正 ( P .88) 

— 

〇 

— 

〇 

— 

— 

スト□ボ発光量 （ p .90)/ TvAv 設定 ( P .89) 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

測光モード （ P .87) 

囲 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

[] 田 

— 

〇 

〇 

— 

— 

— 

画質（圧縮率） ( P .68) 

包 4 j 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

記録画素数 ( p .68. 98) 

L M 1 M 2 M 3 S 四 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

旺〇励 








*1 ISO 3200 ( P .56) に固定 *2 AE □ックのみ可能 （ p .99) *3 専用画面を表示 
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撮彰機能/ FUNC . メニューー覧 


SCN 

— 

を 

お 



を 

謗 

磯 

m 

:春 

飄 

が 

/ a み 

控马 

固 

タタ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 










*1 ; 

L,p 

— 

— 

— 

— 











〇 

— 

— 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 . 

，〇 : 

; 〇 ' 

r 〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

. 〇 : 

〇 

: 〇 1 

' 〇 

— 

— 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 1 

1 〇 

'〇 

〇 

け一 

— 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

,〇1 

[〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

づ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 ' 

〇 

[ 6 

〇 ^ 

〇 

■バ' 





— 

— 

— 

1 

r — 


— 

. — 

— 

— . 

i 〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 


づ 

1 

1— 

— 




. 〇 

— 

— 

が 

— 

〇 

〇 

〇 ■ 〇- 

0 

〇 

〇 

,'C) 

〇 

f |〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇‘ 

〇 

O '- 


[ 〇 

r 6 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

OJ 

L 〇 

'6 

〇 : 

6 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

で 

■ 6 

6 

. 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

6J 

^ 〇 : 

t づ 

〇 

〇 

〇 

〇 







FUNC メニュ ——覧 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

— 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 











〇 

— 

〇 

〇 

— 











〇 

- 

〇 

〇 

- 































〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ホ4 

巧 

〇 

巧 

— 

— 














〇 

〇 


*4 M 3 固定 *5 EO は選択不可 〇選択可能一還択不可 
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メニュ ー- 覧 
[〇]撮影タブメニュ ーー 質 



撮該 モード 


P/M 



機能 



P 

M 


み 

团 


顔優先 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

AF フレーム ( p .82) 

AiAF 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 


中央 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

AF フ レームサイズ ( p .82) 

標準/ル 

— 

〇 

〇 

— 

— 

— 

ピント位置拡大 ( p .83) 

入/切 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

^ 〇 

ヴーボ AF ( P .84) 

入/切 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

二 P 、 ご？々 II ，―7、、 し ( r \ 

入/切 」 

成 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 


テレコン 1.7 x / テレコン 2.2 X 

〇 1. 

1 〇 

〇 

— 

〇 

〇 


ス□ーシンク □ 入/切 

— 

〇 

ネ 1 

〇 

— 

ネ 1 


赤目自動補正 入/切 ! 

1 〇 

〇 

’ 〇 

〇 

〇 

〇 

乂卜 U 7 T \ □又た cp.yzx 

142) 

赤目緩和ランプ入/切 ' 

1 〇 

〇 

’ 〇 

〇 

〇 

〇 


調光補正 

— H - 

' 〇 

— 

〇 

— 

— 


発光量 大/中/ル 

— 

— 

' 〇 

— 

— 

— 

暗部巧正 （ P .91) 

切/自動 

〇 

' 〇 

〇 

谷 

— 

— 

い、与 V —)'= rbn；n (八につ 

顔セルフタイマー1〜10枚！ 

巧 

〇 

〇 


〇 

〇 

卜っイ フ日又 化 Cp.bZs 

74 75 ) 

セルフタイマー10秒/2秒 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


カスタム *3 . 

, 〇_ 

〇 

: 〇 

〇 

〇 

‘ 〇 1 

MF 拡大表示 （ P .85) 

入/切 1 

1 — 

〇 

: O ' 

— 

〇- 

!〇! 

AF 補助光 （ P .143) 

入/切 ——ぅ 

r 矿 

〇 

1 0 

巧 

〇 

i 〇 1 

撮影の確認 （ P .52) 

凹/2〜10秒/ホールド 

〇 

〇 

0 

〇 

〇 

〇 

レビュー情報 ( p .143) 

非表示/詳細表示/ピント確認 

〇 

〇 

0 

〇 

〇 

〇 

才 1 」ジナル保を （ P .95) 

入/切 

— 

— 

— 

— 

— 

' __ , 

自動カテコ'1」一 ( P .144) 

入/切 

で 

~ 

石 

互 

-を 

巧 

iO ； 

择 星^ 十 [0、 1 AA \ 

切/グリツドライン 


で 



百 

'な‘ 

饭がノ」ィ ^ P . 1 

3:2ガイド/両方 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

ヒストグラム 

入/切 

— 

〇 

〇 

ネ1 

— 

— 

モづ 1 ノ支击 TF ( r \ 

入/切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

于タレ個 it 叩.14ご^ 

撮影時/流し撮り 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

曰付写し込み （ P .60) 

切/曰付のみ/曰付+時刻 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

なへ^ボタン機能登録 （ P .145) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


*1 常時入り *2 失還択 時に可能 *3 [時間] は〇〜 30秒、版数] は 1〜10枚 ま 
で設定可能 
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メニュ ー- 覧 


[ rr ] 設定タブメニュ ーー 覽 


r 項目、で 、.1 

^ Si 

参照ページ I 

消音 

入/切* 

P .47 

曰ま 

各種操作音を5段階に設定 

P .47 

液晶の明るさ 

+7の範囲で設定 

P .48 

節電 

オートパワーオフ：入*/切 
ディスプレイオフ：10〜30秒/1*〜3分 

P .138 

エ U ア設定 

自宅/訪問先 

P .139 

曰付/時刻 

曰付/時刻の設定 

P .17 

時計表示 

〇〜5*〜1〇〜30秒/1〜3分 

P .52 

カードの初期化 

記録内容を初期化して消去 

P .50 

画像番号 

通し番号*/オートリセット 

P .140 

フオルダ作成 

新規作成と自動作成 

P .140、 141 

縦横自動回転 

-入*/切 

P .141 

距離表示 

m / cm * ft / in 

P .85 

レンズ収納時間 

1分*/0秒 

p .141 

==E 

表示言語を選択 

P .19 

ビデオ出力方式 ■ 1 

|NTSC * />AL 

P .112 

印刷接続ち式 

自動* /户 

— 

初期設定 . 

カメラの設定を初期状態に戻す 

P .49 


* 初期設定 


&印而鹏続方式について 


[四]で撮影した画像を、キヤノンコンパクトフォトプリンター SELPHY 
CP 750/ CP 740/ CP 730/ CP 720/ CP 710/ CP 510 でワイドサイズ用紙全面に印 
刷するとさは、[ベ r ] にします。設定は電源を切ってち記憶されますので、印 
刷後は、[自動]に戻してください。 

[囚]再生タブメニューー覽 


I 項目 

内容 

参照ページ I 

スライドシヨー 

撮影画像と動画の自動再生 

P .107 

7イカテゴ U — 

画像の分類 

P .119 

消去 

画像の一括消去 

P .113 

プ□テクト 

画像の保護 

P .117 

暗部補正 

画像の暗い部分を補正 

p .124 
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メニュ ー- 覧 


赤目補正 

画像の赤目部分を補正 

p.125 

hUS ング 

画像の切り抜さ 

p.122 

リサイズ 

画像を小さ<して保存 

P.121 

レタッチ 7 イカラー 

画像の色調を変える 

P.123 

音声メモ 

音声を録音して画像に付加 

P.127 

サウンド レコーダー 

音声を録音 

P.135 

回転 

画像の縦横回転 

P.120 

送信指定 

パソコンに送信する画像を指定 

P.129 

再生ボタン機能登録 

囚ボタンへの機能登録 

P.146 

再生開始位置 

前回の画像*/最新の画像 

P.146 

再生効ま 

n/ 因*/ の . 

P.111 


* 初期設定 


[因] EP 刷タブ メニュ ーー 質 


項目 

内容 1:参照ぺージ 1 

印刷 1 

1印刷画面を表示 

P.26 

印刷する画像を指定 

印刷する画像を 1 枚ずつ指定 

P.133 

範囲で指定, 

f 印刷する画像を、始点/終点の範囲で指定 


曰付で指定' / 

印用 tU する画像を曰付で指定 

P.134 

マイカテゴ U —で指定 

印刷する画像をマイカテコ 'U —で指定 

フオルダで指定 

印刷する画像をフォルダ単位で指定 


すべての画像を指定 

すべての画像を印刷する画像に指定 

P.135 

すべての指定を解除 ’ 

すべての印刷指定を解除 

P.135 

印刷の設定 

印刷のスタイルを設定 

P.132 


[1〇]マイカメラメニユ ーー 覽 

0 Si l ' 参照ページ j 


セット 

共通 テーマで 設定 


起動画面 

電源を入れたとさの起動画面選択 


起動音 

電源を入れたとさの起動音選択 

P.147 

操作音 

ボタン操作音選択（シャッターボタンを除く） 

セルフタイマー音 

セルフタイマー音選択 


シャッター音 

シャッター音還択 
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曰ごろの取り扱いについて 


カメラにごいて 

カメラは精密機器です。落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 
カメラを磁石やモーターなどの、強力な磁場を発生させる装置の近くに、 
絶対に置かないでください。電磁波により、カメラび誤作動したり、記録 
した画像び消えたりすることびあります。 

カメラや画面に水滴やミちれびついたとさは、メガネおさなどのやわらかい 
布で拭さとってください。ただし、強くこすったり、押したりしないでく 
ださい。 

有機溶剤を含むク IJ ーナーなどでは、絶対にカメラや画面をふかないでく 
ださい。 

レンズに3ミび付いているとさは、市販のブ□アーで吹さ飛ばすだけにし 
てください。汚れびひどいとさは、別紙の相談窓□にご相談ください。 
カメラを寒いところから急に暑いところへ移すと、カメラに結露（水滴） 
び発生することびあります。カメラを寒いところから暑いところへ移すと 
さは結露の発生を防ぐため、カメラをビニール袋に入れて袋の□を閉じ、 
周囲の温度になじませてから取り出してください。 

結露び発生したとさは、故障の原因となりますのでカメラを使わないでく 
ださい。バッテ IJ 一、 カードをカメラから取り出し、水滴び消えてから、 
カメラを使ってください。 

力ードについて 

カードは精密にでさています。曲げたり、落としたり、振動を与えないで 
ください。カードに記録されている画像び消えることびあります。 

カードに液体をこぼしたり、端子部に手や金属で触れたりしないでください。 
テレビやスピーカーなど、磁力や静電気の発生しやすいところに保管しな 
いでください。カードに記録されている画像び消えることびあります。 
温度の高いところ、ほこりや湿気の多いところに保管しないでください。 
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主な仕様 


カメラ部有効画素数 . 約1470万画素 

撮影素テ . 1/1.7型(：〔0 (総画素数約1500万画素） 

レンズ .7.7 ( W ) - 28.5 ( T ) mm 

35 mm フィルム換算： 36 ( W ) -133 ( T ) mm 
F 2.8 ( W ) - F 5.8 ( T ) 

デジタルズーム . 約 4.0 倍（光学ズームと合わせて最大15倍相当） 

光学フアインダー . 実像式光学ズームフアインダー 

液晶モニター .2. 5型 TFT 液晶カラーモニター 

約23.0万ドット、視野率100% 

AF フレームモード . 顔優先/ AiAF (9 点）/中央 

ヴーボ AF . 入/切 


撮影距離（レンズ先端より）...通常撮影： 50 cm 〜〇〇 

マク□: 5〜 50 cm ( W ) /40〜 50 cm ( T ) 

遠景： 3 m 〜〇〇 

デジタルマク□: 5〜 50 cm 

キッズ&ペット： 1 m 〜〇〇 

マニュアルフオーカス撮影： 5 cm 〜〇〇 ( W ) / 

40 cm 〜〇〇 ( T ) 


シャッター . メカニカルシャッター-電子シャッター 

シャッタースピード .1/60-1/1 600秒 

1 5-1/1 600秒（すべての撮影モードをあわせたシャッ 
夕ースピード範囲） 

手ブレ補正 . レンズシフトち式 

測光方式 . 評価/中央部重点平均/スポット 

露出補正 . +2段 （1/3 段ステップ） 

ISO 感度 

(標準出力感度•巧奨露光指数)..オート、高感度才ート 、 ISO 80/100/200/400/ 

800/1600 

ホワイトノ（ランス . オート/太陽光/ くわり/電球/堂光灯/董光灯 H /マニュ 

アル 

内蔵スト□ボ . オート/常時発光/発光禁止 

*ス□ーシンク □/ 赤目自動補正/ホ目緩和ランプ/スト g 
□ボ調光補正+2段 （1/3 段ステップ）/発光量 （3 段 ■ 
階 ）/ FE □ック設定可能 

内蔵スト□ボ調光範囲 .......50 cm 〜 4.6 m ( W ) / 50 cm 〜 2.4 m ( T ) 

撮影モード . オートモード：オート 


P / M モード：プ□グラム AE /マニュアル 
クイック撮影モード 

スペシャルシーンモード；ポートレート/ナイトスナッ 
プ/キッズ&ペット/パーティー-室内/夕焼け/新緑 • 
紅葉/スノー /ビーチ/巧上げ花火/水族館/水中/ ISO 
3200/デジタルマク □ /ワンポイントカラー/スィッチ 
カラー/ステイッチアシスト 

動画モード：スタンダード/ワンポイントカラー/スイッ 
チカラー 
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主な仕様 


連続撮影 . 約 1.3 枚/砂 

セルフタイマー . 顔セルフタイマー/10秒/ 2秒/カスタム 

暗部補正 . 自動/切 

記録媒体 . SD メモリーカード / SDHC メモ U - 力ード / MultiMedia 

力ード / MMCpIus 力ード / HC MMCpIus 力ード 
ファイルフォーマット ....... DCF 準拠*、 DPOF 対応 

* DCF は（社）電子情報技術産業協会 ( JEITA ) で標準化 
された規格 「Desian rule for Camera File system 」 
の略称です。 

データタイプ . 静止画 ： Exif 2.2 ( JPEG ) 

動画： MOV 徊像： H .264、 音声： U ニア PCM (モノ 
ラル)） 

音声メモ、サウンドレコーダー ： WAVE (モノラル） 

圧縮率 . スーパーファイン/ファイン/ノーマル 

記録画素数（静止画） . ラージ： 4416 X 3312 画素 

ミドル1: 3456 x 2592 画素 
ミドル2 : 2592 x 1 944画素 
ミドル3 ;1600 XI 200画素 
スモール： 640 X 480 画素 
ワイド； 441 6 x 2480 画素 

(動画） .640 x 480 画素 （30 フレーム/砂） 

320 x 240 画素30フレーム/砂） 

撮影可能枚数 . 液晶モニター表示時：約280枚 （ CIPA 測定法準拠） 

液晶モニター非表示時：約700枚 

音声 . 量子化ビット：16ビット 

音質（サンプ U ングレート） 

音声メモ：11.025 kHz 
動画： 44.100 kHz 

サウンドレコーダー: 44.100 kHz /22.050 kHz / 
11.025 kHz 

再生機能 . 1画像再生/動画再生/ピント位置拡大/インデックス再 

生/掘:大再生/ジャンプ/スライドショー 

編集機能 . 消去/プ□テクト/マイカテコ ' U — /リサイズ/レタッチ 

マイカラー/暗部補正/卜 US ング/回転/ホ目巧正/音 
声メモ/サウンドレコーダー 

ダイレクトプリント方式 .… PictBridge / CP ダイレクト/ Bubble Jet ダイレクト対応 

インターフェース . Hi-Speed USB (デジタル-音声-映像一体型専用〕ネク 

ター*) 

* mini - B 互換 

映像/音声出力 （ NTSC または PAL 切換可能、モノラル音 
声!） 

通信プ□トコル設定 . MTP、PTP 

電源 . バッテ U —パック NB -5 L (専用 U チウムイオン充電池） 

AC アダプター キッ ト ACK - DC 30 
動作温度 . 〇〜40に 
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をな仕様 


動作湿度 . 10-90% 

大ささ（突起部を除く） ......96.7 X 62.2 X 27.9 mm 

質量（本体のみ) . 約 160 g 

バッテリーパック NB -5 L 

形式 . U チウムイオン充電池 

公称電圧 . DC 3.7 V 

公称容量 . 1120 mAh 

充放電 . 約300回 

使用温度 . 〇〜40に 

大きさ . 32.0 X 44.9 x 7.9 mm 

質量 . 約 25 g 

バッテリーチヤージヤー CB -2 LX 

定格入力 . AC 100 〜 240 V (50/60 HZ )、 0.085 A (100 V ) 〜 

0.05 A (240 V ) 

定格出力 . DC 4.2 V 、0.7 A 

充電時間 . 約2時間5分 

使用温度 . 〇〜40に 

大きさ .57.5 x 81.6 x 21.0 mm 

質量 . 約 65 g 


記載データはすべて当社試験基準によります。 

製品の仕様、および外観の一部を予告なく変更することびあります。 


鶴 

Li-ion 




不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで’ 
最寄りの電池 IJ サイクル協力店へお持ちください。 

詳細は、有限責任中間法人」 BRC のホームページをご参照くだ 
さい。 

ホームぺージ： http : // WWW . jbrc.COm 
プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。 
被覆をはびさないでください。 

分解しないでください。 , 
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【わ、】 

力ード . 

撮影でさる枚数.... 

初期化 . 

海外で使ラ . 

回転 . 

顔セルフタイ7— ....... 

顔セレクト . 

顔優先 . 

拡大表示 . 

各部のなまえ . 

画質（圧縮率） . 

画像 

消す . 

再生^見る 

表示時間 . 

編集-•►編集 
保護（プ□テクト) 

画像番号 . 

家庭用電源 . 

カメラ 

構えかた . 

設定初期化 . 


画面 

言語表示 . 19 

表示一覧 . 42 

表示の切り換え . 42, 43 

メニュー操作 . 45,46 

キッズ&ペット（シーンモード） . 54 

記録画素数（画像の大ささ） . 68 

グ U ッドライン . 144 

消す . 25 

言語表示 . 19 

高感度 . 56, 70 


巧上げ花火（シーンモード） . 56 

液晶 モニター -►画面 

エラー表示 . 154 

遠胃 . 67 

音 . 47 

音声メモ . 127 


索引 


【英数詞 

3:2ガイド . 144 

AC アダプターキット . 38,150 

AE □ック . 87 

AF ーピント合わせ 

AF フレーム . 22 

AF □ック . 84 

AiAF . 82 

AV ケーブル . 2,112 

Canon Diaital Camera 

Solution Disk .2, 31 

DPOF .129, 131,132 

FE □ック .88 

FUNC . メニュー 

一 覧 .156 

基本操作 . 45 

ISO 3200 (シーンモード） . 56 

ISO 感度 . 70 

L 半 U . 69 

MMCpIus/HCMMCpIus 力ードー 
力ード 

MultiMedia 力ードーカード 

PictBridge (ピクトブ U ッジ） . 26 

SCN (シーンモード） . 54 

SD / SDHC 力ードーカード 

【ぁ】 

赤目 

緩和 . 142 

自動巧正 . 92 

補正 . 125 

アクセサリー . 36 

圧縮率^画質（圧縮率） 

暗部ネ甫正 . 91,124 

イージーダイレクトボタン ........ 26,145 

色あい（ホワイトバランス） . 71 

印刷 . 26 

印刷予約 （ DP 0 F ). 131 

インターフエースケーブル ..... 2, 26, 31 
ウオータープルーフケース . 38 
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索引 


画質（フレーム数) 

記録画素数 . 

撮影時間 . 

編集 . 

見る（再生） . 

. 


時計機能 . 52 

トリミング（画像の切り抜さ） . 122 

【な】 

ナイトスナップ（シーンモード） ........ 54 

曰時^曰付/時刻 

【は】 

パーティー/室内（シーンモード）... .55 

ハイパワーフラッシュ . 38,150 

パソコンへの画像転送 . 31,128 

バッテ U - 

残量表示 . 13 

充電 . 12 
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全消^ . 

....113 

測光モード . 

……87 

ソフトウエア 


Canon Digital Camera 


solution Disk . 

.2, 31 

ソフトウェアクイックガイド. 

. 2 

パソコンへの取り込み . 

……31 

【た】 


ダイレクトプ U ント . 

……27 


ダイレクトプ U ントユーヴーガイド ..... 2 


端テ . 26,112,150 

デジタルズーム . 58 

デジタルテレコンバーター . 59 

デジタルマク□撮影 

(シーンモード） . 64 

手ブレ . 57,145 

テレビで見る . 112 

テレビを使って撮る . 76 

電源ーバッテリー 

電源ボタン . 40 

動画 


故胃 . 151 

コント□ーラーホイール . 39, 41 

【さ】 

ヴーボ AF . 84 

再生^見る 

再生効果 . 111 

再生ボタン . 24,146 

サウンド レコーダー . 135 

撮影ガイド . 144 

撮影曰時^曰付/時刻 

撮影枚数 . 13 

シャッターボタン . 20 

消去^消す 

初期化^カード、設定初期化 
初期状態^設定初期化 

白黒画像 . 73 

新緑/紅葉（シーンモード） . 55 

水族館（シーンモード） . 56 

水中（シーンモード） . 56 

スイッチ カラー 

(シーンモード） . 94, 98 

ズーム . 21,28, 58 

スティッチアシスト 

(シーンモード） . 96 

ストラップ . 2,11 

スト□ボ 

常時発光 . 67 

発光禁止 . 57 

補助スト□ボ . 38,150 

スノー（シーンモード） . 55 

スライドショー . 107 

世界時計 . 139 

設定初期化 . 49 

mm . 51 

セピア調画像 . 73 

セルフタイ7— 

10 秒セルフタイマー . 61 

2 秒セルフタイマー . 74 

顔セルフタイマー . 62 


タイマー時間と撮影枚数を変える ...75 
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索引 


メニュー 

_臣と 

基本操作 . 

メモ1」ーカードーカード 
モードダイヤル . 


【や】 

夕焼け（シーンモード） . 55 

【引 

ランプ . 40, 41,44,142,143 

リサイズ（画像を小さくする） . 121 

U ストストラップラストラップ 

レタッチマイカラー . 123 

連続撮影（連写） . 72 

露出 

AE □ック . 87 

FE □ック . 88 

補 IE . 72 

【わ】 

ワイド（記録画素数） . 68, 69 

ワンポイントカラー 

(シーンモード） . 93, 98 


ホワイトバフンス（色あい） . 

…71 

【ま】 


マイカテゴリー . 

..119 

マイカメラ . 

..147 

マイカラー . 

.….73 

マク□撮影 . 

…63 

まとめて消す . 

..113 

マニュアルフオーカス 


(手動ピント合わせ） . 

…85 

マ—ュアル露出 . 

…89 

マルチメディアカード^カード 


見る 


1枚表示 . 

....24 

9枚表示（インデックス表示）. 

.104 

ホ広大表示 . 

.111 

スライドショー . 

.107 

テレビで見る . 

.112 


節電 . 51 

バッテリーチャージャー..2,12, 38 

曰付/時刻用電池 . 18 

花火^巧上げ花火 

パノラマ写真 . 96 

ビーチ（シーンモード） . 55 

ピクトブ U ッジ （ PictBridge ). 26 

ヒストグラム . 44 

曰付/時刻 

画像への記録 . 60 

設定 . 17 

曰付/時刻用電池 . 18 

変更 . 18 

ビデオ^動画 

表示言語 . 19 

ピント合わせ 

AF フレーム . 22 

AF フレームモード . 82 

AF □ック . 84 

顔セレクト . 86 

ヴーボ AF . 84 

ピント位置掘:大 . 83 

マニュアルフオーカス 

(手動ピント合わせ） . 85 

ファインダー . 41, 76, 80 

フオーカスチエッカー . 110 

フオーカス□ック . 78 

フオーマット（カードの初期化） ........ 50 

付属品^アクセサリー 

プリンター . 26, 27,132 

プリント^印刷 

プ□グラム AE . 66 

プ□テクト（保護） . 117 

編集 

赤目補正 . 125 

暗部補正 . 124 

回転 . 120 

トリミング徊像の切り抜き）...122 
リサイズ（画像をルさくする）...121 

レタッチマイカラー . 123 

ポートレート（シーンモード） . 54 

補助スト□ボ . 38,150 


器 § 
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補修用性能部品について 

保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造 
巧切り後7年間です。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた 
め (L 必要な部品です。） 

巧害電波自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基 
づくクラス目情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目 
的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用 
されると、受信障害を引さ起こすことびあります。カメラユーヴーガイド 
(本書）に従って正しい取り扱いをしてください。 

商標について 

DCF は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登 
録商標です。 

D 〔 F □ゴマークは、（社）電子情報技術産業協会の 「Design rule for Camera 
File system 」 の規格を表す団体商標です。 

SDHCnJ ' は商標です。 

このガイドについて 

内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 
内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

イラストや画面表示は、実際と一部異なることびあります。 

内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤り、記載をれな 
ど、お気付さの点びありましたら、別紙の相談窓□までご連絡ください。 
このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかね 
ますので、ご了承ください。 












